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Priloha ¢&. 4 k vyhlasce & 140/2009 Sb.

Postup stanoveni ceny za distribuci elektfiny

DvousloZzkova cena za distribuci elektfiny se rozd€luje na Cast za rezervaci kapacity
v KE/MW a na Cast za pouziti sit€¢ na dané napétove trovni v KE/MWh.,

Primémé ceny jednotkového mnozstvi elektiiny za rezervaci kapacity v KE/MW a za pouziti
sit€ na nap&tove urovni VVN v KE/MWh jsou stanoveny regulacnimi vzorci
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Primémé ceny jednotkového mnozstvi elektiiny za rezervaci kapacity v KE/MW a za pouziti
sit€ na nap&tove urovni VN v KE/MWh jsou stanoveny regulacnimi vzorci
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kde
i je potadové ¢islo regulovaného roku,

SdVVNerci, SdVNerci [IKE/MW] jsou slozky ceny za distribuci elektiiny za ro¢ni
rezervovanou kapacitu napétové urovn€ VVN a VN pro regulovany rok,
stanovené podle ptilohy €. 3 k této vyhlasce,

Cperci [KE/MW] je slozka ceny za pienos elektfiny za ro¢ni rezervovanou kapacitu
prenosové soustavy, stanovena podle ptilohy €. 1 k této vyhlasce,

RRKps-vvnei [MW] je rezervovana kapacita prenosove soustavy pro prislusnou
distribu¢ni soustavu pfipojenou k pfenosové soustav€é pro regulovany rok
stanovena podle ptilohy €. 1 k této vyhlasce,

n je pocet sousednich distribu¢nich soustav,

RRKvvn-vvNei-2 [MW] je bilan¢ni saldo rezervované kapacity mezi napétovou
urovni VVN k-t€¢ho provozovatele sousedni distribucni soustavy a ptisluSnym
drzitelem licence na distribuci elektiiny, ktefi jsou pfipojeni k pienosové
soustaveé, stanovené jako primér skuteCn€é naméfenych mésicnich hodinovych
maxim vykont 4 zimnich mésich na prelomu rokt i-2 ai-1,

RKkzvvnei2z, RKkzvneiz [MW] je celkova rezervovana kapacita zakazniku
veetné provozovateli lokalnich distribu¢nich soustav (bez exportu, bez odbéru
pieCerpavacich vodnich elektraren v Cerpadlovém provozu, bez tranzitu a bez
odbéru vyrobcl, krom¢ vyrobcli druhé kategorie, pro kryti spotieby v arealu
vyrobny) napétové trovné VVN a VN, vykazana provozovatelem distribucni
soustavy v roce i-2,
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KTRyvni, KTRyn; [MW] jsou vypoctové hodnoty rezervované kapacity
transformace z urovné VVN a VN na niz$i napétovou uroven pro regulovany
rok, stanovené podle piilohy &. 3 k této vyhlasce,

SdVVNepzi, SdVNepzi, SdNNepzi [KE/MWHh] jsou sloZky ceny za distribuci elektfiny za
pouziti napétovych trovni pro regulovany rok, stanovené podle ptilohy €. 3
k této vyhlasce,

Cpepsi [KE/MWh] je slozka ceny za pifenos elektfiny za pouziti pfenosoveé
soustavy, stanovena podle pfilohy €. 1 k této vyhlasce,

TE(PS-VVN)ei, TETRVVNei, TETRVNei [MWh] jSOll pfedpoklédané tOky elektfiny pro
regulovany rok mezi pifenosovou soustavou a napétovou urovni VVN distribucni
soustavy, popiipadé¢ predpokladané toky elektiiny transformaci z napétové
urovné VVN a VN na niz8i napétovou uroveni; je uvazovan tok v transformaci
mezi urovnémi (na vstupu do transformace, tedy se zapocCtenim ztrat
v transformaci mezi napétovymi urovnémi); ztraty v transformaci z prenosove
soustavy na napétovou trovent VVN distribu¢ni soustavy jsou zapocteny do ztrat
pienosove soustavy,

TEwvvnk-vvne [MWh] je predpokladané bilan¢ni saldo elektfiny pro regulovany
rok mezi napétovou urovni VVN k-t¢ho provozovatele sousedni distribu¢ni
soustavy a piisluSnym provozovatelem distribucni soustavy, jejichz distribucni
soustavy jsou pripojeny k pfenosove soustave,

RDME2yyni, RDME2vyn;; RDME2ny; [MWh]  jsou  predpokladané  toky
elektfiny pro regulovany rok na vystupu z napétové tirovné distribu¢ni soustavy;
jedna se o odbéry zakazniki na dané napétové urovni, toky do transformace
elektiiny do nizSich napétovych urovni (krom€ NN), bilan¢ni saldo odbéru
provozovateli  lokalnich distribu¢nich soustav, ktefi nejsou pfipojeni
k ptenosové soustavé, export a odblry preCerpavacich vodnich elektraren
v Cerpadlovém provozu aodbér vyrobcli veetné jejich odbéru na vyrobu
elektiiny nebo na vyrobu elektriny a tepla na dané napétove trovni.

Priméma cena jednotkového mnozstvi elektfiny za pouziti sit€¢ na napétové urovni NN
v K&/MWh je stanovena regulatnim vzorcem
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Na napétové urovni NN jsou stanoveny dvouslozkové ceny za distribuci elekttiny pro
zékazniky ptimo zpovolenych vynosi a proménnych nakladi ptipadajicich na napétovou
uroveni NN vcetn€ ¢asti nakladi vysSich napétovych urovni. Fixni slozka ceny v K¢ je
vztazena k planované ro¢ni rezervované kapacit¢ v A vyjadiené jmenovitou proudovou
hodnotou hlavniho jisti¢e pted elektromérem (technické maximum) zakaznikl pro regulovany
rok, proménna slozka ceny v KE/MWh je vztazena k odebranému mnozstvi elektfiny v MWh
pro regulovany rok, pficemz muZe byt rozdé€lena na cenu vysokého anizkého tarifu. Cena
vysokého tarifu plati v dobé blokovani stanoveného elektrického zatizeni odbératele.

Jednoslozkova primémé cena za distribuci jednotkového mnozstvi elektfiny na napétove
urovni VVN v KE/MWh je stanovena regulacnim vzorcem
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Jednoslozkova priméméa cena za distribuci  jednotkového mmnozstvi elektiiny
na nap&tove urovni VN v KE/MWh je stanovena regula¢nim vzorcem

C _ cdVNerci X RKKZVNei—2 e
dVNei — dVNepzi

RME KZVNei

kde
RMEkzvyne, RMEkzvne [MWh] jsou piedpokladanad ro¢ni mnozstvi elektiiny
odebirana zakazniky na napétoveé urovni VVN a VN pro regulovany rok.

Jednoslozkova primé&€ma cena za distribuci  jednotkového mnozstvi elektiiny
na napét'ové urovni NN v KE/MWh je stanovena regulacnim vzorcem
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kde

Sannei [KE/MWh] je cena za distribuci elektfiny na napétové urovni NN,
stanovena podle piilohy €. 3 k této vyhlasce,

RDMEIny; [MWh] je ptedpokladané mnozstvi elektiiny pro regulovany rok
distribuované nap&tovou urovni NN zakaznikim bez exportu, bez odbéru
precerpavacich vodnich elektraren v Cerpadlovém provozu a bez odbéru
vyrobet, kromé vyrobcell druh€ kategorie pro kryti spotieby v arealu vyrobny.

Pretoky mezi sit¢émi VVN jednotlivych provozovateli regionalnich distribucnich soustav jsou
hrazeny cenou za prenos elektiiny. Pietoky mezi sitémi VN a NN jednotlivych provozovateli
regionalnich distribu¢nich soustav jsou hrazeny cenami za distribuci elektfiny provozovatele
regionalni distribu¢ni soustavy. Pfi stanoveni ceny za distribuci elektiiny jsou tyto naklady
a vynosy zapocitdvany do povolenych ndkladli nebo vynosi provozovatele distribucni
soustavy podle pfilohy €. 3 k této vyhlaSce.

V priibéhu vypocti neni provadéno zaokrouhlovani.

Vstupni hodnoty jsou v zavislosti na jednotce uvadény v zaokrouhleni
- K& v celych korunach,
- MW a MWh na tfi desetinna mista,
- K&MWh na dvé desetinna mista.

Konec¢na cena je zaokrouhlena na dvé desetinna mista.



