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Sbirka zdkonta & 193 / 2007

Castka 62

Priloha &. 2 k vyhldsce ¢ 193/2007 Sb.

Smérné hodnoty tepelného vykonu neizolovaného potrubi vztazené na 1 m délky

Tabulka 1 Vertikalni rozvod

Vnitini Teplota vody v trubce [°C]
Potrubi | vypoctova| 90 8 | 80 | 75 | 70 | 65 60
teplota Tepelny vykon neizolovaného potrubi
DN °C W/m
10 20 45 40 35 30 30 25 20
15 20 60 50 45 40 35 30 30
20 20 70 65 60 50 45 40 35
25 20 90 80 70 65 55 50 40
32 20 110 100 90 80 70 60 55
40 20 125 115 100 90 80 70 60
50 20 150 140 120 110 100 85 75
Tabulka 2 Horizontalni rozvod
Vnitini Teplota vody v trubce [°C]
Potrubi | vypo&tova| 90 85 | 80 | 75 | 70 | 65 60
teplota Tepelny vykon neizolovaného potrubi
DN ti [°C] W/m
10 20 35 30 30 25 25 20 15
15 20 45 40 35 30 30 25 20
20 20 55 50 45 40 35 30 25
25 20 70 60 55 50 45 40 30
32 20 85 75 70 60 55 50 40
40 20 95 85 80 70 60 55 50
50 20 115 105 90 85 75 65 55




