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Tridy typovych diagramu dodavky

Pfiloha ¢&. 11 k vyhlasce & 365/2009 Sb.

Ttidy typovych diagramti dodavky plynu a jejich ptitfazeni k odbérnym mistim pro
kategorii domacnost a pro kategorie maloodbératel a strfedni odbératel jsou nésledujici.

1. Kategorie domacnost

TRIDA TDD: DOM1
Ro¢ni spoti‘eba S01 (vareni) S02 (TUV) S03 (otop)
do 7,56 MWh 1 0 0
do 7,56 MWh 0 1 0
do 7,5 6 MWh 0 0 1
do 7,5 6 MWh 1 1 0
do 7,5 6 MWh 1 0 1
do 7.56 MWh 0 1 1
do 7,56 MWh 1 1 1
DOM1 Domacnost s odbérem plynu niz§im nez 7,56 MWh/rok.
TRIDA TDD: DOM2
Ro¢éni spoti‘eba S01 (vai‘eni) S02 (TUV) S03 (otop)
nad 7,56 MWh 1 0 0
nad 7,56 MWh 0 1 0
nad 7,56 MWh 1 1 0
nad 7,56 MWh 1 0 1
nad 7,56 MWh 0 1 1

DOM?2 Domaécnost s odbérem plynu vétSim nebo rovnym 7,56 MWh/rok, bez vytapéni
plynem (pouze vareni nebo priprava tepl€ vody, pfipadné obé moZznosti soucasn¢).
Dale doméacnost s odbérem plynu vétsim nebo rovnym 7,56 MWh/rok, kombinace
vareni a vytapéni plynem nebo piiprava teplé vody a vytapéni plynem.
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TRIDA TDD: DOMS3

Ro¢ni spoti‘eba

S01 (vaieni)

S02 (TUV)

S03 (otop)

nad 7,56 MWh

DOM3 Domacnost s odbérem plynu vétSim nebo rovnym 7,56 MWh/rok, soucCasné€ vateni

a vytapéni plynem a piiprava teplé vody.

TRIDA TDD: DOM4

Ro¢ni spoti‘eba

S01 (vaieni)

S02 (TUV)

S03 (otop)

nad 7,56 MWh

DOM4 Domacnost s odbérem plynu vEétSim nebo rovnym 7,56 MWh/rok pouze na

vytapéni plynem.

2. Kategorie maloodbératel

TRIDA TDD: MOl
kod vyuziti So01 S02 S03 S04
oM (vaieni) (TUV) (otop) (technologie)
R0O2 1 0 0 X
R0O2 0 1 0 X
RO3 1 0 0 0
RO3 0 1 0 0
RO3 0 0 0 1
RO3 1 1 0 0
RO3 1 0 1 0
RO3 1 0 0 1
RO3 0 1 1 0
RO3 0 1 0 1
RO3 0 0 1 1
RO3 1 1 1 0
RO3 1 1 0 1
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VSichni zékaznici kategorie maloodbératel s kodem vyuziti odbémého mista R02
az R11 a vSemi povolenymi kombinacemi parametri SO1 az S04, ktefi nejsou
zatazeni do MO2 az MO4.

TRIDA TDD: MO2
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S04
(technologie)

RO2

RO4

R0O4

ROS5

ROS5

RO3

ROS

RO5

ROS5

RO3

ROS

RO3

R0O6

RO6

RO6

RO6

RO6

RO6

RO6

RO6

RO6

RO6

RO6

et | O | b | = | O | O | = | =kt | = | O O = | O == | OO | === OO ] —

et | ek | O | = | O = | OO = | O =] —| — O] | O~ | O]~ OO~ —

R10

R10

LI s

L s

— === =lo|l=|loclo|l~=|clo|lo|l~=|~|~|ol~|c|lo|c|lo|~]|~]|o

—_— O | === === =] O O] = O === =] =] =] ==~




Castka 135 Sbirka zikont & 370 / 2010 Strana 5053

MO2 Zékaznici kategorie maloodbératel skodem vyuziti odb&mého mista RO2
s odbérem pro kombinaci vareni a pfiprava teplé vody. Zakaznici s kodem vyuziti
odbémého mista R04 s odbérem pro kombinaci vytapéni a ptiprava teplé vody
nebo vytapéni a vareni. Zakaznici s kodem vyuziti odbérmého mista RO5 s odbérem
pouze pro technologii nebo pro kombinace vafeni a ptiprava teplé vody,
technologie a vateni, technologie a pfiprava teplé vody, technologie a vytapéni a
dale pro kombinace technologie a ptiprava teplé vody a vateni, technologie a
vytapéni a vareni, technologie a vytapéni a priprava teplé vody a pro kombinaci
technologie a vytapéni a ptiprava teplé vody a vateni. Zakaznici s kodem vyuziti
odbémého mista R06 s odbérem pouze pro ptipravu teplé vody nebo pouze pro
technologii nebo pro kombinace vareni a priprava teplé vody, vytapéni a vareni,
technologie a vafeni, technologie a pfiprava teplé vody, technologie a vytapéni a
dale pro kombinace technologie a pfiprava teplé vody a vareni, technologie a
vytapéni a vaieni, technologie a vytapéni a ptiprava teplé vody a pro kombinaci
technologie a vytapéni a ptiprava teplé vody a vateni. Zakaznici s kodem vyuziti
odbérmého mista R10 sodbérem pouze pro vytapéni nebo pro kombinaci
technologie a vytapéni.

TRIDA TDD: MO3
kod vyuziti So1 S02 S03 S04
oM (vareni) (TUV) (otop) (technologie)
R0O2 1 0 1 X
R0O2 0 1 1 X
R0O2 1 1 1 X
RO3 0 0 1 0
RO4 1 1 1 0
RO5 1 0 1 0
RO5 1 1 1 0
RO6 0 1 1 0
RO6 1 1 1 0

MO3 Zékaznici kategorie maloodbératel skodem vyuziti odb&émého mista RO2
s odbérem pro kombinaci vytapéni a vateni nebo vytapéni a piiprava teplé vody
nebo vytapéni a priprava teplé vody a vafeni. Zakaznici s kodem vyuziti odbérého
mista RO3 s odbérem pouze pro vytapéni. Zdakaznici s kodem vyuziti odbérného
mista R04 s odbérem pro kombinaci vytapéni a priprava teplé vody a vaieni.
Zakaznici skodem vyuziti odbérného mista RO5 sodbérem pro kombinaci
vytapéni a vareni nebo vytapéni a piriprava teplé vody a vareni. Zékaznici s kodem
vyuziti odbérného mista R06 s odbérem pro kombinaci vytapéni a priprava teplé
vody nebo vytapéni a priprava teplé vody a vateni.

TRIDA TDD: MO4
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kod vyuziti So01 S02 S03 S04
oM (vareni) (TUV) (otop) (technologie)
RO2 0 0 1 0
RO4 0 0 1 0
ROS 0 0 1 0
RO5 0 1 1 0
RO6 0 0 1 0

MO4

Zakaznici kategorie maloodbératel s kodem vyuziti odbérného mista R02, R04
nebo R06 s odbérem pouze pro vytapéni. Zakaznici s kodem vyuziti odbérného
mista RO5 s odbérem pouze pro vytapéni nebo pro kombinaci vytapéni a piiprava

teplé vody.

3. Kategorie stiredni odbératel

TRIDA TDD: SO1

kod vyuZziti S01 S02 S03 S04
oM (vaieni) (TUV) (otop) (technologie)
R0O2 1 0 0 X
R0O2 0 1 0 X
RO3 1 0 0 0
RO3 0 1 0 0
RO3 0 0 0 1
RO3 1 1 0 0
RO3 1 0 1 0
RO3 1 0 0 1
RO3 0 1 1 0
RO3 0 1 0 1
RO3 0 0 1 1
RO3 1 1 1 0
RO3 1 1 0 1
RO3 1 0 1 1
RO3 0 1 1 1
RO3 1 1 1 1
R04 1 0 0 0
R0O4 0 1 0 0
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SO1  VSichni zakaznici kategorie stfedni odbératel s kodem vyuziti odbérného mista
R02 az R11 a vSemi povolenymi kombinacemi parametrii SO1 az S04, kteti nejsou
zatazeni do SO2 az SOA4.
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TRIDA TDD: SO2
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Zékaznici kategorie stfedni odbératel s kodem vyuziti odb&€rmého mista R02
s odbérem pro kombinaci vateni a priprava teplé vody. Zakaznici s kodem vyuziti
odbérného mista R04 s odbérem pro kombinaci vytapéni a piiprava teplé vody
nebo vytapéni a vareni. Zakaznici s kodem vyuziti odbérmého mista ROS5 s odbérem
pouze pro technologii nebo pro kombinace vafeni a piiprava teplé vody,
technologie a vareni, technologie a piiprava teplé vody, technologie a vytapéni a
dale pro kombinace technologie a ptiprava teplé vody a vateni, technologie a
vytapéni a vateni, technologie a vytapéni a piiprava teplé vody a pro kombinaci
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technologie a vytapéni a ptiprava teplé vody a vateni. Zakaznici s kddem vyuziti
odbérného mista R06 s odbérem pouze pro ptipravu teplé vody nebo pouze pro
technologii nebo pro kombinace vateni a piiprava teplé vody, vytapéni a vareni,
technologie a vateni, technologie a ptiprava teplé vody, technologie a vytapéni a
dale pro kombinace technologie a ptiprava teplé vody a vateni, technologie a
vytapéni a vateni, technologie a vytapéni a priprava teplé vody a pro kombinaci
technologie a vytapéni a piiprava teplé vody a vateni. Zakaznici s kodem vyuziti
odbérmého mista R10 sodbérem pouze pro vytapéni nebo pro kombinaci

technologie a vytapéni.
TRIDA TDD: SO3

kod vyuziti So1 S02 S03 S04
oM (vaieni) (TUV) (otop) (technologie)
R0O2 1 0 1 X
R0O2 0 1 1 X
R0O2 1 1 1 X
RO3 0 0 1 0
R04 1 1 1 0
ROS 1 0 1 0
ROS 1 1 1 0
R0O6 0 1 1 0
RO6 1 1 1 0

SO3  Zakaznici kategorie stiedni odbératel s kodem vyuziti odbérného mista R02
s odbérem pro kombinaci vytapéni a vateni nebo vytapéni a piiprava teplé vody
nebo vytapéni a piiprava teplé vody a vateni. Zakaznici s kodem vyuziti odbérného
mista R0O3 s odbérem pouze pro vytapéni. Zdakaznici s kddem vyuziti odbérného
mista R04 s odbérem pro kombinaci vytapéni a ptiprava teplé vody a vafeni.
Zakaznici skodem vyuziti odbémého mista RO5 sodbérem pro kombinaci
vytapéni a vareni nebo vytapéni a priprava teplé vody a vareni. Zakaznici s kodem
vyuziti odbérného mista R06 s odbérem pro kombinaci vytapéni a ptiprava teplé
vody nebo vytapéni a piiprava teplé vody a vareni.

TRIDA TDD: SO4

kéd vyuziti So01 S02 S03 S04
oM (vareni) (TUV) (otop) (technologie)
R0O2 0 0 1
R0O4 0 0 1
RO5 0 0 1
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RO5 0 1 1
RO6 0 0 1

SO4  Zakaznici kategorie sttedni odbératel s kodem vyuziti odbémého mista R02, R04
nebo R06 s odbérem pouze pro vytapéni. Zékaznici s kodem vyuziti odbémého
mista RO5 s odbérem pouze pro vytapéni nebo pro kombinaci vytapéni a piiprava
teplé vody.

Poznamka: Pro zakazniky s kdédem vyuziti odbérného mista RO8 a R09 (sezonni
technologické odbéry) budou typové diagramy dodavky individualng
upraveny provozovatelem distribucni soustavy na zéklad€ posouzeni
konkrétniho obdobi odbéru plynu daného zikaznika.*.

76. Ptiloha ¢&. 13 zni:

,Priloha ¢. 13 k vyhldsce ¢. 365/2009 Sb.

Uziti typovych diagramu dodavek plynu pfi rozpo¢teni fakturované spotieby pomoci
typovych diagramu dodavky plynu provozovatelem distribu¢ni soustavy a odhadu
spotieby v pripadé nedostupnosti idaji zaznamenanych méricim zafizeni v odbérném
misté zakaznika s méfenim typu C

1. Spotieba plynu Oip; v odbérném mist¢ i s métenim typu C za obdobi D; se vypocte
nasledujicim zpiisobem:

>.TDD,
deD
Oy = Op XS
! >'TDD
teD
kde
D, je obdobi obsaZené v obdobi D a plati, Ze ZDj =D,
j
O je spotieba plynu odb&érného mista i s métenim typu C za obdobi D,
>TDD
9<D; je soudet prepodtenych typovych diagrami dodavky pro tfidu TDD p
platnych k poslednimu dni obdobi D pfisluSnou odbérmému mistu i
s méfenim typu C za vSechny plynarenské dny d v obdobi D;.
>'TDD

teD

je soulet piepoctenych typovych diagrami dodavky pro tfidu TDD p
platnych k poslednimu dni obdobi D pfislusnou odbémému mistu i
s méfenim typu C za vSechny plynarenské dny ¢ v obdobi D.

y o) N C e , N
2. Spotieba plynu ~* se v piipadé¢ nedostupnosti Udajii zaznamenanych méficim
zatizenim v odbérmém mist€¢ ;i s méfenim typu C za obdobi D stanovi nahradnim
zpusobem:



