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Pfiloha ¢&. 3 k vyhlasce & 79/2010 Sb.

Postup pro odstraiiovani poruchovych stavi v provozu pienosové soustavy
a distribu¢nich soustav

(1) Odstrafiovani poruchovych stavii v pfenosové nebo distribu¢ni soustavé fidi
ptislusny technicky dispecink.

(2) Technicky dispecink k tomu ucelu od ucastniki trhu s elektfinou zjistuje:

a) misto, ¢as a pricinu poruchového stavu,

b) které Casti elektrizani soustavy jsou bez napéti,

c) ktera zatizeni jsou ptetiZena,

d) ktera zatizeni jsou poskozena,

) rozsah oddé€lenych ¢asti elektrizacni soustavy,

f) hodnoty kmitoctu a napéti v oddé€lenych Castech elektrizacni soustavy,

g) pteruSeni dodavky elektiiny zakaznikiim,

h) provozni stav a vykonové moznosti elektraren véetné zajisSténi vlastni spotieby,

i) vliv poruchy v fizené soustavé na propojené soustavy,

J) dalsi okolnosti, které maji souvislost s poruchovym stavem.

(3) Pii neplanovaném pieruSeni dodavky elektfiny nebo pii dodavce elektiiny
nespliujici standardy kvality dodavky elektfiny oznamuji dotéeni ucastnici trhu s elektfinou
provozujici zatizeni s napétim nad 1 kV piisluSnému technickému dispe¢inku

a) vypnuti kteréhokoliv z vypinaci vedeni, transformatori a spinaCl piipojnic
pusobenim ochran,

b) ziistalo-li na vypnutém zatizeni zp&tné€ napéti,

c¢) hodnoty kmitoctu a napéti pti vyraznych odchylkéach od normalniho stavu,
d) proudové pietizeni zatizeni,

€) plsobeni automatik opétného zapinani, pisobeni automatického zaskoku,
f) vznik zemniho spojent,

g) vSechny ostatni provozni okolnosti, napiiklad namrazy, bouie, povodné, zaplavy,
nesymetricke zatiZeni, pozorovany zkrat, ostrovni provoz.

(4) Pii ztrat€ spojeni s technickym dispeCinkem postupuje Gcastnik trhu s elektiinou
provozujici zafizeni snapétim nad 1 kV podle mistnich provoznich a bezpec¢nostnich
predpisi” nebo podle provozni instrukce technického dispedinku.

(5) Pti ztrat€ napéti v soustavach 400 kV, 220 kV all0 kV jsou vypinany
transformatory piipojené k t€émto napétovym soustavam bez pokynu piislusného technického
dispeCinku, neni-li stanoveno pfisluSnym technickym dispeCinkem jinak. Pokyn
k opétovnému zapnuti transformator vydava piisluSny technicky dispecink.

(6) Nepfipousti se spinani oddélenych Ccasti elektrizacni soustavy bez povoleni
piisluSného technického dispecinku.
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(7) Neptipousti se zpétné zapnuti automaticky vypnutého vedeni umisténého na
spolecnych stozéarech v ptipad€, kdy je na jednom znich vydano povoleni pro pracovni
¢innost piislusnym technickym dispecinkem, bez ovéfeni moznosti jeho zapnuti.

(8) Nepftipousti se zp&tné zapnuti automaticky vypnutého vedeni, na kterém je vydano
povoleni pro pracovni Cinnost pfisluSnym technickym dispeCinkem pro prace pod napétim
nebo v blizkosti ¢asti pod napétim, bez oveéreni moznosti jeho zapnuti.

(9) Pii odstrafiovani poruchového stavu je obnovovano napéti pfimym nebo postupné
opakovanym zapnutim dil¢i nebo celé postizené Casti elektrizani soustavy.

(10) Neptipousti se zpétné ptipojeni vyrobny elektfiny s instalovanym vykonem nad
100 kW odstavené v disledku poruchového stavu bez povoleni piisluSného technického
dispecinku, k jehoZ soustave je vyrobna piipojena.

(11) Pti poruchovych stavech, kdy doSlo k vyboceni kmito¢tu mimo rozmezi hodnot
49,8 az 50,2 Hz, se nepfipousti provadét zmény vykonu obsluhou vyrobny elekttiny bez
povoleni ptislusného technického dispecinku.

(12) Pti odstrailovani poruchovych stavii na zatizeni, na kterém jsou provadény prace
pod napétim, se postupuje v souladu s provozni instrukci vydanou piislusnym technickym
dispecinkem.

(13) Pii odstratiovani rozsahlych poruchovych stavii v pfenosové soustavé nebo
v distribu¢nich soustavach se postupuje v souladu s pfisluSnymi havarijnimi plany.

(14) Doslo-li v elektrizacni soustavé k odpojeni zatizeni piisobenim frekvencnich relé,
je opétné pripojeni tohoto zafizeni mozné pouze se souhlasem piislusného technického
dispecinku.



