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Priloha ¢&. 1 k vyhlasce ¢ 80/2010 Sb.

Pouziti a obsahové naleZzitosti regula¢niho planu véetné zpusobu oznamovani, vyhlasovani a
odvolavani regulaénich stupiu

I. Zarazeni zakazniki do regulac¢nich stupni
(1) Zakaznici jsou zatazovani do regulacnich stupiiti podle
a) zpusobu ovladani spotiebicli pomoci hromadného dalkového ovladanti,

b) jmenovité hodnoty napéti Casti elektrizacni soustavy, ke které je odbérné elektrické
zatizeni konkrétniho zakaznika ptipojeno,

¢) hodnoty rezervovaného ptikonu uvedeného ve smlouvé o ptipojeni.
(2) Zatazeni zakaznikl do regula¢nich stupnii:

a) v regulacnim stupni €. 1 jsou zafazeni vSichni zékaznici, u nichZ je provadéno
ovladani vybranych spotiebi¢li pomoci hromadného dalkového ovladani, popiipadé
prostfednictvim jiného technického systému pro fizeni velikosti spotteby,

b) v regulacnim stupni €. 2 jsou zafazeni zdkaznici odebirajici elektiinu ze zatizeni
distribu¢nich soustav s napétim vysSim nez 1 kV s hodnotou rezervovaného piikonu do
100 kW a zakaznici odebirajici elektfinu ze zatfizeni distribucnich soustav s napétim do
1 kV s hodnotou jisti¢e pted elektromérem nizsi nez 200 A,

C) v regulacnich stupnich ¢ 3 a 5 jsou zafazeni zakaznici odebirajici elektiinu ze

zatizeni prenosové soustavy nebo ze zatizeni distribu¢nich soustav s napétim vysSSim nez
1 kV a s hodnotou rezervovaného piikonu 1 MW a vyssi,

d) v regulacnich stupnich ¢ 4 a 6 jsou zafazeni zakaznici odebirajici elektiinu ze
zatizeni distribu¢nich soustav s napétim vy$$im nez 1 kV a s hodnotou rezervovaného
piikonu od 100 kW vcetn€¢ do 1 MW a zdkaznici odebirajici elektfinu ze zatizeni
distribucnich soustav s napétim do 1 kV s hodnotou jisti¢e pted elektromérem 200 A a
vyssi,

€) v regulacénim stupni €. 7 jsou zatazeni vSichni zdkaznici.

II. Regulacni stupné

(1) Zakladni stupeni nesniZuje odebirany vykon a vyjadiuje normalni provozni stav
elektrizacni soustavy s vyrovnanou vykonovou bilanci, potfebnou vykonovou rezervou,
zajisSténym pozadovanym objemem a strukturou podpirnych sluzeb pro provozovatele pienosove
soustavy a zajiSténym prenosem elektiiny pti dodrZeni bezpecnostnich a spolehlivostnich kritérii.

(2) Vystrazny stupeii nesnizuje odebirany vykon a

a) signalizuje neplnéni kritérii spolehlivosti v elektrizacni soustavé z divodi bilan¢nich,
pienosovych nebo jinych,

b) upozoriiuje na moznd omezeni pienosovych nebo distribu¢nich kapacit nebo
poskytovanych sluzeb ptenosové soustavy nebo distribu¢nich soustav,
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C) upozorfiuje na nutnost zvySené pozornosti pii sledovani prosttedkli informujicich
o energetické situaci a prosttedkil slouZzicich pro vyhlaSovani regulacnich stupiit.

(3) Regulaéni stupeti €. 1 predstavuje sniZeni hodnoty vykonu odebiraného z elektrizaéni
soustavy vypinanim a blokovanim zapnuti vybranych spottebici ovladanych pomoci hromadného
dalkového ovladani, poptipadé prostfednictvim jiného technického systému pro tizeni velikosti
spotieby.

(4) Regulaéni stupeti €. 2 predstavuje sniZeni hodnoty vykonu odebiraného z elektrizaéni
soustavy pouzitim technickych prosttedkli provozovatele soustavy do 1 hodiny po vyhlaSeni
regulacniho stupné, pokud neni stanovena doba delsi.

(5) Regulaéni stupeti €. 3 predstavuje sniZeni hodnoty vykonu odebirané¢ho z elektrizaéni
soustavy o hodnoty uvedené v bod¢ III. odst. 3 této piilohy, a to do 30 minut po vyhlaSeni
regulacniho stupné.

(6) Reguladni stupen €. 4 predstavuje sniZzeni hodnoty vykonu odebiraného z elektrizacni
soustavy, o hodnoty uvedené v bod¢ III. odst. 3 této pfilohy, a to do 1 hodiny po vyhlaSeni
regulacniho stupné&, pokud neni stanovena doba delsi.

(7) Regulaéni stupeti €. 5 predstavuje sniZeni hodnoty vykonu odebiraného z elektrizaéni
soustavy o hodnoty uvedené v bod¢ III. odst. 3 této ptilohy, a to do 1 hodiny po vyhlaSeni
regulacniho stupné.

(8) Regulacni stuperi €. 6 predstavuje snizeni hodnoty vykonu odebiran€ho z elektrizacni
soustavy o hodnoty uvedené v bod¢ III. odst. 3 této ptilohy, a to do 2 hodin po vyhlaSeni
regulacniho stupn€, pokud neni stanovena doba delsi.

(9) Regulaéni stupeii €. 7 predstavuje sniZeni hodnoty vykonu odebiraného z elektrizaéni
soustavy u vSech zadkazniki na hodnotu bezpecnostniho minima do 1 hodiny po vyhlaSeni
regulacniho stupn€. U odbérného zatizeni, kde nelze do jedné hodiny snizit hodnotu odebiraného
vykonu na bezpecnostni minimum, je stanoven Casovy posun v hodindch jako ¢as nezbytny pro
snizeni odb€ru na hodnotu bezpecnostniho minima.

(10) Hodnotou vykonu odebiraného z elektrizacni soustavy se rozumi primérna hodnota
vykonu odebiraného z elektrizacni soustavy v obchodni hoding, ptredchéazejici okamziku
vyhlaSeni regula¢niho stupné.

(11) Regula¢ni stupné €. 1 az 6 mohou byt vyhlaSeny soucasné.

(12) Regulacni stupné &. 2 az 7 se nevztahuji na zakazniky, jejichz ptevazujici ¢innost je
ve zdravotnictvi, telekomunikacich a poStovnich sluzbach, pti spravé vodohospodarskych d€l a
dodavkach pitné vody, obrané statu, v t€zb¢ v hlubinnych dolech, civilni letecké dopravé, v
provozovani vefejné drazni dopravy, méstské hromadné dopravé, v objektech a zafizenich Utadu
vlady CR, Ceské narodni banky, Ministerstva vnitra, Ministerstva spravedlnosti a Policie Ceské
republiky. Daéle se regulani stupné ¢. 2 a7z 7 nevztahuji na dal$i slozky Integrovaného
zachranného systému a na zékazniky zajiStujici dodavku tepla, na vyrobce elektfiny a na ptipady,
kdy by mohlo dojit k ohrozeni jadern€ bezpecnosti, a dale na subjekty hospodaiské mobilizace a
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dodavatele nezbytnych dodavek uvedenych v krizovém planu systému hospodaiské mobilizace

v dobg krizovych stavii').

I11. Hodnoty sniZeni vykonu

(1) Vybér a vypnuti skupin spotiebicii pii vyhlaseni regulacniho stupné €. 1 je provadéno
technickym dispecinkem provozovatele distribu¢ni soustavy.

(2) Snizeni vykonu pro kazdého jednotlivého zakaznika, zafazen€¢ho v regulacnim stupni
¢. 2, je provadéno provozovatelem distribu¢ni soustavy.

(3) Hodnota sniZzeni odebiraného vykonu v kazdém jednotlivém regulaénim stupni ¢. 3 az
6 se stanovi jako

a) 15 % z hodnoty vykonu, odebiraného z elektriza¢ni soustavy podle bodu II. odst. 10 této
ptilohy, nebo

b) 15% z hodnoty rezervované kapacity v piislusném kalendafnim mésici, to je soucet ro¢ni
rezervované kapacity a mési¢ni rezervované kapacity v daném kalendainim mésici.

(4) Na sniZeni hodnoty vykonu odebiraného zdkaznikem podle regulacnich stupiid €. 3 a 4
ve vyS§i 15 % navazuji regulacni stupn€ €. 5 a 6, které snizuji hodnotu odebiraného vykonu o
dalSich 15 %, maximalné¢ vSak do celkové vySe 30 % snizeni odebiraného vykonu pfi
respektovani bezpecnostniho minima.

(5) Hodnoty snizeni vykonu pro stupeii €. 7 jsou stanoveny s ohledem na dodrZovani
bezpecnostniho minima pro odbératele elekttiny, dale jen ,,bezpecnostni minimum®.

(6) Hodnoty snizeni vykonu pro regulacni stupné ¢. 3 az 7 a hodnoty bezpecnostniho
minima s moznosti sniZzeni do jedné hodiny, popt. Casového posunu, za ktery bude hodnota
bezpecnostniho minima dosazena, a kontaktni udaje zakaznika jsou soucasti smlouvy o pienosu
elektriny nebo o distribuci elektiiny nebo smlouvy o sdruzenych sluzbach dodavky elektiiny.

IV. Stanoveni hodnoty bezpe¢nostniho minima

vvr

ukonceni vyroby nezbytné nutna pro zajiSténi bezpecnosti technologie odbérného zatizeni, vlivu
na okolni prosttedi a obsluhujicich pracovniki.

(2) Bezpecnostni minimum je stanoveno vSem zakaznikiim s hodnotou rezervovaného
prikonu 100 kW a vySSim nebo v pifipadé zakazniki odebirajicich elektfinu ze zatizeni
distribucnich soustav s napétim do 1 kV s hodnotou jistice pied elektromérem 200 A a vyssi.

(3) Bezpecnostni minimum je stanoveno na zaklad¢ soupisu jednotlivych spottebici a
rozboru jejich bezpecnostniho a technologického minima spotfeby bez naroku na vyrobu.

Soupis jednotlivych spotiebici a rozbor jejich bezpecnostniho a technologického minima
spotieby vypracovavaji jednotlivi zakaznici.

D Zakon &. 241/2000 Sb., o hospodatskych opatfenich pro krizové stavy a o zméng nékterych souvisejicich zakont,
ve znéni pozd&jsich predpist.
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(4) Bezpecnostni minimum u zakaznikid zatazenych do regulacniho stupné €. 2 je
stanoveno v pravidlech provozovani distribu¢ni soustavy.

V. Zpisob oznamovani, vyhlaSovani a odvolavani regula¢nich stupiiu

(1) Stupeii zdkladni, vystrazny a informace o vyuZziti regula¢niho stupné ¢. 1 jsou
oznamovany a odvolavany provozovatelem pienosové soustavy nebo provozovateli distribuc¢nich
soustav prostfednictvim technickych dispe¢inkli a v hromadnych sd€lovacich prostifedcich
v pravidelnych ¢asoveé vymezenych nebo mimotadnych relacich.

(2) Regulacni stupné €. 2 az 7 jsou vyhlaSovany a odvolavany provozovatelem pienosové
soustavy nebo provozovateli distribu¢nich soustav prostfednictvim technickych dispecinki a
v hromadnych sdé€lovacich prostfedcich v pravidelnych ¢asové vymezenych nebo mimotadnych
relacich.

(3) U zékazniku odebirajicich elekttinu ze zatizeni distribucnich soustav s napétim vySSim
nez 1 kV s hodnotou rezervovaného piitkonu 1 MW a vysS§im je navic vyhlaSeni a odvolani
regulacnich stupiiti €. 3, 5 a 7 uskuteciiovano technickym dispec¢inkem provozovatele pienosove
soustavy prostfednictvim technickych dispecinki provozovatelti distribu¢nich soustav, nebo
technickymi dispecinky provozovatelli distribu¢nich soustav ptimo dle zdsad dispecerského
fizeni, a to telefonicky, SMS, elektronicky, faxem, pfipadné jinym srovnatelnym a se zakazniky
oboustranné odsouhlasenym prostfedkem.



