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Priloha ¢&. 5 k vyhlasce ¢. 337/2011 Sb.

Zdroje svétla

Uvodni ustanoveni

1. Pozadavky obsazené v této ptiloze se vztahuji na elektrické zdroje svétla napajené z
elektrické sit€¢ (zarovky a integralni kompaktni zarivky) a na zarivky pro domécnost (vetné
linedrnich a neintegralnich kompaktnich zafivek), i kdyz jsou prodavany pro jiné acely nez
pro pouziti v domadcnosti. Jestlize zafizeni, jehoZ soucasti je svételny zdroj, miize byt
kone¢nym uzivatelem rozebrano, je pro ucely této piilohy "zdrojem svétla" ta ¢ast nebo Casti,
ktera vyzatuje nebo které vyzatuji svétlo.

2. Tato ptiloha se nevztahuje na nasledujici zdroje svétla:

a) zdroje svétla se svételnym tokem veétSim nez 6 500 lumend,
b) zdroje svétla s ptikonem niz$im nez 4 watty,

¢) reflektorové zarovky,

d) zdroje svétla pro pouziti s jinymi zdroji energie, napi. bateriemi,

e) zdroje svétla, které nejsou uvadény na trh nebo nejsou ptedmétem obchodu zejména pro
ucely vytvareni svétla ve viditelné ¢asti spektra (400 az 800 nm),

f) zdroje svétla, které jsou uvadény na trh nebo jsou pfedmétem obchodu prednostné pro ucely
jiné nez osvétlovani. Pokud vSak je zdroj svétla nabizen k prodeji, k prondgjmu, ke
splatkovému prodeji nebo vystaven samostatné, napt. jako nahradni dil, musi byt zahrnut do
oblasti pisobnosti této ptilohy.

3. Udaje pozadované touto ptilohou se zjist'uji m&fenim provedenym podle harmonizovanych
technickych norem. Udaje se pokladaji za splnéné pokud jsou ve shodé s pravnimi predpisy
nebo technickymi normami.

4. Technicka dokumentace musi obsahovat:

a) jméno a piijmeni nebo obchodni firmu nebo nazev, adresu mista trvalého pobytu
(poptipadé adresu bydlist¢) nebo misto podnikani nebo sidlo vyrobce nebo dovozce ,

b) popis zdroje svétla, postacujici pro jeho jednozna¢nou identifikaci,

¢) udaje a ptipadné prislusné vykresy tykajici se hlavnich znakii konstrukce modelu
spotiebice a zvlasté polozek, které maji znatelny vliv na jeho spotiebu energie,

d) protokoly o ptislusnych zkouskach méfenim provadénych na modelu spotiebice za pouziti
zkuSebnich metod podle harmonizovanych norem uvedenych v bod¢ 3,

¢) navod k pouziti (pokud existuje).
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5. Stitek odpovida pozadavkim specifikovanym v &asti L. této piilohy. Stitek je umistén,
nati$tén nebo upevnén na vn&j$im povrchu samostatného obalu zdroje svétla. Viditelnost
Stitku nesmi byt znemozn€na nebo snizena jakymkoliv umisténym, vyti§t¢énym nebo
upevnénym udajem na vnéjSim povrchu samostatného obalu zdroje svétla. V ¢Casti 1. této
piilohy je specifikovano, jak mtze byt Stitek proveden v ptipad¢ velmi malého obalu.

6. Obsah a uprava informacniho listu odpovida pozadavkiim uvedenym v ¢asti 1. této ptilohy.

7. Je-li spottebi¢ nabizen k prodeji, k prongjmu nebo k prodeji na splatky prostfednictvim
tiskovin nebo jinym zplsobem, napft. prostiednictvim katalogu zasilkového prodeje, musi tyto
nabidky obsahovat v§echny informace uvedené v ¢asti I11. této ptilohy.

w.ﬁwamo:oama:owms&nsomaN&o._.@m<mmmc<@agm:mw§wcm<Emo:dmm:_‘B:mEo%oSdm
¢asti V. této prilohy.

9. Stitek se voli z vyobrazeni uvedenych v &asti L. této piilohy. Pokud Stitek neni na obalu
natistén, ale je samostatny a je na obal napf. nalepen, musi se pouzit barevné verze. Pokud se
pouzije verze "Cernd na bilé", je tieba volit takové barvy tisku a pozadi, které zajisti Citelnost
Stitku.

Dalsi obsah piilohy ¢&. 5:

Cast I STITEK
Cast Il INFORMACNI LIST
Cast III ZASILKOVY PRODEJ A JINE DRUHY ZPROSTREDKOVANEHO PRODEJE
Cast IV TRIDA EHNERGETICKE UCINNOSTI
CAST1

STITEK
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Upfresnujici udaje uvadéné na Stitku

Na stitku se uvedou nésledujici adaje:

[. Ttida energetické ucinnosti zdroje svétla stanovena v souladu s ¢asti I'V. této ptilohy. Hrot
Sipky s pismenem udavajicim tfidu energetické G¢innosti musi byt ve stejné urovni jako

hrot ptislusné Sipky.

II. Svételny tok zdroje svétla (v lumenech) méfeny v souladu se zkuSebnimi metodami dle
harmonizovanych norem podle bodu 2 tivodniho ustanoveni této ptilohy.

[II. Ptikon (ve wattech) zdroje svétla méfeny v souladu se zkuSebnimi metodami dle
harmonizovanych norem podle bodu 2 tvodniho ustanoveni této ptilohy.

IV. Jmenovita stfedni doba zivota zdroje svétla méfena v souladu se zkuSebnimi metodami
dle harmonizovanych norem podle bodu 3 tivodniho ustanoveni této ptilohy.

V piipad¢, ze jsou udaje pozadované v bodech II., III. nebo IV. uvedeny jinde na obalu zdroje
svétla, mohou byt na Stitku vCetn€ ptislusného ramecku vypustény.

Grafické provedeni

Udaje pro tisk 3titku:

v Iy

Stitek musi byt ohrani¢en prazdnym okrajem o Sifce alespoit 5 mm (jak je znazornéno). V
ptipad¢, Ze zadna ze stran obalu neni natolik dlouhd, aby se na ni vesel Stitek a tento prazdny
okraj, nebo v piipad€, Zze by bylo pokryto vice nez 50 % plochy povrchu na nejdel$i strané,
muze byt Stitek a okraj zmenSen, avSak ne vice, nez je pozadovano pro splnéni obou téchto
podminek. V zadném ptipad¢ nesmi byt Stitek zmenSen vice nez na (délkove) 40 % své
normalizované velikosti. Je-li obal pro tento zmenSeny S$titek pfilis maly, musi byt Stitek ke
zdroji svétla nebo k obalu pfipevnén. PostaCuje vsak Stitek o normalni velikosti je-li vystaven
spolu se zdrojem svétla, naptiklad upevnén k pultu, na némz je zdroj svétla vystaven.

Definice grafického provedeni Stitku.

Pouzité barvy:

CMYK - cyan, magenta, zluta, ¢erna

Ptiklad 07X0: 0 % cyan, 70 % magenta, 100 % zluta, 0 % Cerna

Sipky:

A X0X0

B 70X0

C 30X0
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D 00X0
E 03X0
F 07X0
G 0XX0
Barva ramecku: X070
Barva pozadi Sipky udavajici tfidu energetické ucinnosti je ¢erna.
Veskery text je Cerny. Pozadi je bilé.
CAST I
INFORMACNI LIST

Informacni list musi obsahovat udaje stanovené pro Stitek2) (idaje jsou stejné jako v Casti I.
této ptilohy).
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CAST 111

ZASILKOVY PRODEJ A JINE DRUHY ZPROSTREDKOVANEHO
PRODEJE

V katalozich pro zasilkovy prodej a v jinych informacich a nabidkach uvedenych v bod¢ 7
uvodniho ustanoveni této piilohy musi byt bud’to kopie $titku nebo nasledujici udaje, tak jak
je uvedeno v ¢asti 1., respekt. ¢asti I. této prilohy, v tomto potadi:

1. Trida energetické Gcinnosti vyjadiend jako "Ttida energetické ucinnosti ... na stupnici A
(vyssi ucinnost) az G (nizsi a¢innost)". Pokud je informace uvedena ve form¢ tabulky, mize

[ e

to byt vyjadieno jinymi prostiedky za predpokladu, Ze je jasné, ze stupnice je od A (vyS$si
ucinnost) do G (niz$i u¢innost).

2. Svételny tok zdroje svétla (v lumenech).
3. Ptikon (ve wattech).

4. Jmenovita stiedni doba zivotnosti zdroje svétla (v hodinach).
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CAST IV
TRIDA ENERGETICKE UCINNOSTI

7w

Ttida energeticke ucinnosti zdroje svétla se urcuje takto:

Zdroje svétla se zarazuji do tiidy A, jestlize:
- u zafivek bez vestavéného prediadniku
(zdroje svétla, které vyzaduji prediadnik nebo jiné zatizeni pro piipojeni k siti)
W< 0,15JD +0,00970

- ujinych zdrojt svétla
W< 0,244/® +0,0103D

kde @ je svételny tok zdroje svétla v lumenech
kde W je piikon zdroje svétla ve wattech.

Neni-li zdroj svétla zafazen do tfidy A, vypocita se referencni piikon W, ze vztahu:

W, = oumm»\m + 0,049, jestlize ® > 34 lument
0,2 O, jestlize ® < 34 lumenu
kde @ je svételny tok zdroje svétla v lumenech.

7o we

Index energetické G€innosti Ef se stanovi ze vztahu:
bW
We

kde W je ptikon zdroje svétla ve wattech.

7o

Ttidy energetické €innosti se pak urcuji z nasledujici tabulky:

Ttida energetické ucinnosti Index energetické ucinnosti E,

B E, <60 %

C 60 % < E, <80 %

D 80 % < E <95 %

E 95 % <E, <110 %

F 110 % <E, < 130 %

G E, > 130 %"




