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Priloha ¢&. 6 k vyhlasce ¢. 337/2011 Sb.

Predradniky k zarivkam

Uvodni ustanoveni

1. Tato ptiloha se vztahuje na ptediadniky k zativkam (dale jen "ptedfadniky") napdjené z
elektrické site.

2. 7. oblasti piisobnosti této ptilohy jsou vynaty:

a) piediadniky, které tvoti nedilnou soucast svételného zdroje,

b) piediadniky, které jsou urCeny specialn€é pro svitidla zabudovana do nébytku, a
ptediadniky, které tvofi nevyménitelnou soucast svitidla a nemohou byt oddélené¢ od ng&j

zkouSeny,

¢) ptediadniky ur¢ené na vyvoz ze Evropské unie jako samostatné soucastky nebo vestavéné
do svitidel.

3. Predradniky se klasifikuji podle ¢asti 1. této piilohy.

4. Béhem prvni etapy, uptesnéné v dalSich bodech této piilohy, mohou byt ptediadniky
uvadény na trh jako samostatné soucastky nebo vestavéné do svitidel pouze tehdy, jestlize
spotieba energie piediadniku nepiekratuje maximdlni prikon obvodi ptedradnik-svételny
zdroj stanoveny pro jednotlivé kategorie prediadnika v ¢astech 1., I1. a II1. této ptilohy.

5. Vyrobce prediadniki, jeho zplnomocnény zastupce nebo dovozce odpovédny za uvadéni
ptedifadnikd na trh jako samostatnych soucastek nebo predradnikii vestavénych do svitidel
odpovida za zajisténi, ze kazdy piedradnik, ktery je uvadén na trh jako samostatna soucastka
nebo vestavény do svitidla, spliiuje pozadavky bodu 4.

6. Technicka dokumentace musi obsahovat:

a) jméno a piijmeni nebo obchodni firmu nebo ndzev, adresu mista trvalého pobytu
(poptipad€ adresu bydlist¢) nebo misto podnikani nebo sidlo vyrobce nebo dovozce,

b) celkovy popis modelu spotiebi¢e postaCujici pro jeho jednozna¢nou identifikaci,

¢) informace, poptfipadé¢ doplnéné vykresem, tykajici se hlavnich vlastnosti konstrukce
modelu spotiebi¢e a zejména prvkil, které vyznamné ovlivituji jeho spotitebu elektrické
energie,

d) navod k obsluze,

e) vysledky méteni spotieby elektrické energie provedeného podle bodu 8,

f) udaje tykajici se shody téchto méteni s pozadavky na spotiebu energie stanovenymi touto
ptilohou.
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7. Technickou dokumentaci vypracovanou v ramci provadéni jiného pravniho ptedpisu
Evropské unie je mozno pouzit, pokud spliiuje pozadavky uvedené v této piiloze.

8. Vyrobci a dovozci prediadnikii odpovidaji za stanoveni spotieby energie kazdého
ptediadniku podle postupii uvedenych v harmonizovanych technickych norméacha za
prokazani shody s pozadavky bodi4 a5 abodu 1.

9.Pfedtadniky uvadéné na trh jako samostatné sou¢astky nebo vestavéné do svitidel musi byt
opatieny oznac¢enim CE skladajicim se z inicial "CE". Oznaceni CE musi viditelné, Citelné a
nesmazatelné a musi byt pfipojeno k vyrobku. Neni-1i to mozné, musi byt ptipojeno k obalu a
k privodnim dokladiim. Jestlize se prediadniky uvadéji na trh vestavéné do svitidel, ptipojuje
se oznaCeni CE na svitidla a na jejich obal.

10. Pokud se zjisti, ze oznaCeni CE bylo pfipojeno neopravnéné, vyrobce nebo jeho
zplnomocnény zéstupce, ktery je v Evropské unii, uvede piediadnik do shody s ustanovenimi
této prilohy a ukonc¢i jejich poruSovani. Neni-li vyrobce ani jeho zplnomocnény zastupce v
v Evropské unii, je povinen tuto povinnost zajistit dovozce, ktera uvadi prediadniky na trh
jako samostatné soucastky nebo vestavéné do svitidel.

11. Nejsou-li predradniky ve shod€ s ustanovenimi této piilohy, ptijme vyrobce nebo dovozce
veskera piislusna opatieni podle bodu 12, aby bylo zakézano uvadéni na trh nebo prodej
danych ptedtadnikd.

12. Kazdé opatieni podle této piilohy, které¢ obsahuje zdkaz uvadéni na trh nebo do prodeje
ptediadniki jako samostatnych soucastek nebo piedfadnikt vestavénych do svitidel, musi byt
piesn¢ zdivodnéno. Toto opatieni musi byt neprodlené oznameno vyrobci, jeho
zplnomocnénému zastupci, ktery je v Evropské unii, nebo dovozci, ktery uvadi piedfadniky
na trh, spolu s informaci o tom, jaké ma podle pravnich pifedpisii zakonné moznosti
opravného prostiedku a o lhitach pro jeho uplatnéni.

13. Po péti letech ode dne ucinnosti této vyhlasky, tj. béhem druhé etapy, vyrobci ¢i dovozci

zajisti, aby maximalni ptikon obvodi predifadnik-svételny zdroj odpovidat hodnotdm
uvedenym v ¢asti V. této ptilohy, zejména v souvislosti s body 4 a 5.

Dalsi obsah ptilohy ¢&. 6:

Cast I KATEGORIE PREDRADNIKU

Cast II METODA VYPOCTU Z>x:<_‘>\rz_,:o PRIKONU OBVODU PREDRADNIK-
SVETELNY ZDROJ PRO DANY DRUH PREDRADNIKU

Cast III PRVNI ETAPA

Cast IV DRUHA ETAPA
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CASTI1
KATEGORIE PREDRADNIKU

Pted vypoctem maximalniho piikonu obvoda ptediadnik-svételny zdroj pro dany prediadnik
je nutno nejprve zaradit piedifadnik do n€které z nize uvedenych kategorii:

Kategorie Druh predfadniku

1 Predtadnik pro linearni dvoupaticovou zativku
2 Ptedradnik pro jednopaticovou zafivku dvojitou

3 Predfadnik pro jednopaticovou zafivku Ctyfndsobnou,
plochou

4 Ptedradnik pro jednopaticovou zafivku ¢tyfnasobnou
5 Predradnik pro jednopaticovou zatfivku Sestinasobnou

6 Predtadnik pro jednopaticovou zafivku Ctvercovou
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CASTII

METODA 5@09@ E»xiwrzwmo Eﬁﬂoz:‘ OBVODU
PREDRADNIK-SVETELNY ZDROJ PRO DANY DRUH
PREDRADNIKU

Energeticka acinnost obvodu prediadnik-svételny zdroj je ur¢ena maximalnim piikonem
obvodu. Jeho hodnota zavisi na ptikonu svételného zdroje a na druhu ptediadniku; maximalni
ptikon obvodi piedfadnik-svételny zdroj pro dany piediadnik je proto definovan jako
maximalni piikon obvodu piedfadnik- svételny zdroj, jehoz hodnota je rtiznd pro kazdou
uroven piikonu svételného zdroje a kazdy druh piedtadniku.
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CAST 111
PRVNI ETAPA

Maximalni ptikon obvodi piedfadnik-svételny zdroj uvedeny ve W je stanoven tabulkou:

Kategorie Piikon svételného zdroje Maximélni pitkon obvodii
predradniku 50 Hz vysoky kmitoet predradnik-svételny zdroj
1 15w 13,5W 25W
18 W 16 W 28W
30W 24 W 40W
36 W 32W 45 W
38W 32W 47TW
58 W 50 W 70W
70 W 60 W 83 W
2 18W 16 W 28 W
24 W 22W 34 W
36 W 32W 45W
3 18 W 16 W 28 W
24 W 22W 34 W
36 W 32W 45 W
4 10W 9,5 W 18W
13W 125W 21 W
18 W 16,5W 28 W
26 W 24 W 36 W
5 18 W 16 W 28 W
260 W 24 W 36 W
6 10 W A 18 W
16 W 14 W 25W
21 W 19W 31 W
28 W 25W 38 W
383W 34 W 47TW

Je-li prediadnik uréen pro svételny zdroj, jehoz piikon je mezi dvéma hodnotami
uvedenymi v tabulce, vypolte se maximalni piikon obvodu piediadnik-svételny
zdroj linearni interpolaci mezi dvéma hodnotami maximdalniho pifikonu obou

v vr

nejblizsich svételnych zdrojt, které jsou uvedeny v tabulce.

Naptiklad je-li predifadnik kategorie 1 hodnocen pro svételny zdroj piikonu 48 W
pii 50 Hz, vypocte se maximalni piikon obvodu prediadnik-svételny zdroj takto:

47 + (48 —38) - (70 —47)/(58 —38) = 58,5 W
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CAST IV
DRUHA ETAPA

Maximalni ptikon obvodi ptediadnik-svételny zdroj uvedeny ve W je stanoven tabulkou:

Kategorie Piikon svételného zdroje Maximalni pifkon obvodd
predradniku 50 Hz vysoky kmitocet predradnik-svételny zdroj
1 15W 13,5W 23 W
18 W 16 W 260 W
30 W 24 W 38W
36 W 32W 43W
38W 32W 45W
58 W 50 W 67 W
70 W 60 W 80 W
2 18 W 16 W 260 W
24 W 22W 32W
36 W 32W 43 W
3 18 W 16 W 20 W
24 W 22W 32w
36 W 32W 43 W
4 10W 9,5W 16 W
13W 125W 19W
18 W 16,5W 26 W
20 W 24 W 34 W
5 18 W 16 W 260 W
260 W 24 W 34 W
6 10W PAYY 16 W
16 W 14 W 23 W
21 W 19W 29W
28 W 25W 36 W
38W 34 W 45W

Je-li ptedifadnik urcen pro svételny zdroj, jehoz ptikon je mezi dvéma hodnotami
uvedenymi v tabulce, vypocte se maximalni piikon obvodu piediadnik-svételny
zdroj linedrni interpolaci mezi dvéma hodnotami maximdlniho piikonu obou

v vr

nejblizsich svételnych zdroju, které jsou uvedeny v tabulce.

Naptiklad je-li prediadnik kategorie 1 hodnocen pro svételny zdroj piikonu 48 W
pii 50 Hz, vypocte se maximalni piikon obvodu ptrediadnik-svételny zdroj takto:

45+ (48 —38) - (67 —45)/(58 —38) =356 W



