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Priloha ¢&. 9 k vyhlasce ¢. 337/2011 Sb.

Postup posuzovani shody

Interni kontrola navrhu

(1) Vyrobce sestavi technickou dokumentaci podle odst. 2, ktera umozni posouzeni shody
vyrobku s pozadavky uvedenymi v ptimo pouzitelném piedpisu Evropské unie.

(2) Technicka dokumentace obsahuje zejména

a) obecny popis vyrobku a jeho zamyslené pouziti;

b) vysledky ptisluSnych studii vlivu na Zivotni prostredi, které vyrobce provedl, nebo i odkazy
na souvisejici literaturu nebo piipadové studie, které vyrobce pouzil pii vyhodnoceni,
dokumentovani a uréeni feSeni navrhu vyrobku;

¢) ekologicky profil, je-li vyzadovan piimo pouzitelnym piedpisem Evropské unie;

d) prvky specifikace navrhu vyrobku tykajici se prvkl nebo funkce vyrobki, které mohou mit
vliv na zZivotni prosttedi béhem Zzivotniho cyklu tohoto vyrobku;

e) seznam piislusnych harmonizovanych norem, které byly zcela nebo CasteCné pouzity, a
popis feSeni pfijatych ke splnéni pozadavki pFimo pouzitelného predpisu Evropské
unie, nebyly-li pouzity normy nebo pokud tyto normy nepokryvaji zcela pozadavky pFimo
pouzitelného prredpisu Evropské unie;

f) kopie adaja o prvcich nebo funkcich vyrobki, které mohou mit vliv na zivotni prostedi
béhem Zivotniho cyklu tohoto vyrobku, a

g) vysledky provedenych méfeni pozadavkli na ekodesign, vCetné tdaji o shod¢ téchto
méfeni s pozadavky na ekodesign.

(3) Vyrobce piijme veskerd opatfeni nezbytna k zajisténi toho, aby byl vyrobek vyrabén v
souladu se specifikacemi navrhu uvedenymi v technické dokumentaci.
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Systém Fizeni pro posuzovani shody

(1) K posouzeni shody vyrobku lze pouzit systém ftizeni za ptedpokladu, ze do n¢j
vyrobce zaCleni prvky tykajici se zivotniho prostiedi uvedené v odst. 2.

(2) Prvky tykajici se zivotniho prosttedi u systému ftizeni, kterymi vyrobce miize
prokazat, ze vyrobek spliiuje pozadavky ptimo pouzitelného predpisu Evropské unie, jsou:

a) Vyrobkova politika orientovana na zivotni prostiedi

Vyrobce musi prokazat shodu s pozadavky ptimo pouzitelného ptedpisu Evropské unie.
Vyrobce musi byt schopen rovnéz piedlozit ramec pro urcovani a prezkum cilti a ukazateli v
oblasti vlivu vyrobku na zivotni prosttedi za Ucelem zlepSeni celkového vlivu vyrobku na
zivotni prostredi.

Veskera opatieni, kterd vyrobce ptijme ke zlepseni celkového vlivu vyrobku na zivotni
prostredi a pripadné€ k vytvoreni jeho ekologického profilu, vyzaduje-li to ptimo pouZzitelny
ptedpis Evropské unie, prostiednictvim névrhu a upravou vyrobniho procesu, musi byt
systematicky a fadn¢ dokumentovana ve form¢ pisemnych postupti a pokynii.

Tyto postupy a pokyny musi zejména obsahovat nalezity popis

1) seznamu dokumenti, které je treba vyhotovit k prokézani shody vyrobku a které musi byt
ptipadné dostupné;

2) cilt a ukazatel v oblasti vlivu vyrobku na Zivotni prostiedi a organiza¢ni struktury,
odpovédnosti, fidicich pravomoci a ptfidélovani zdroji s ohledem na splnéni a udrzeni
téchto cila a ukazatel;

3) kontrol a zkousek, které¢ je tieba provést po dokonceni vyroby k ovéfeni, zda vyrobek
spliiuje ukazatele v oblasti vlivu na zivotni prostredi;

4) postupi pro kontrolu a zajisténi pravidelné aktualizace pozadované dokumentace a

5) zpasobu, kterym se ové&iuje zaclenéni prvku tykajicich se zivotniho prostiedi do systému
fizeni a jejich Gcinnost.

b) Planovéni
Vyrobce vypracuje a uchovava

1) postupy vytvoteni ekologického profilu vyrobku;

2) cile a ukazatele v oblasti vlivu vyrobku na Zivotni prost¥edi, které zohlednuji moznosti
technickych feSeni zahrnujicich 1 technické a ekonomické pozadavky, a

3) program k dosazeni té€chto cild.

¢) Provedeni a dokumentace

c.1) Dokumentace k systému fizeni musi spliiovat zejména tyto podminky:

1) odpovédnost a pravomoc je urena a zdokumentovana s cilem zajistit u¢inny vliv vyrobku
na zivotni prostiedi a zpravy o jeho provozu za tc¢elem kontroly a zlepSenti;
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2) jsou vypracovany dokumenty, které uvedou uplatiiované techniky kontroly a ov&fovani
navrhu a procesy a systematicka opatieni, které jsou pouzivany pti navrhovani vyrobku, a

3) vyrobce vyhotovuje a uchovava udaje, ve kterych jsou popsany hlavni prvky systému
fizeni tykajici se zivotniho prostredi a postupy ke kontrole vSech pozadovanych dokladi.

¢.2) Dokumentace k vyrobku obsahuje zejména

1) obecny popis vyrobku a jeho zamys$lené pouziti;

2) vysledky ptislu§nych studii vlivu na zivotni prostiedi, které vyrobce provedl, nebo i odkazy
na souvisejici literaturu nebo piipadové studie, které vyrobce pouzil pii vyhodnoceni,
dokumentovani a uréeni feSeni navrhu vyrobku;

3) ekologicky profil, je-li vyZadovan pFimo pouzitelnym piedpisem Evropské unie;

4) dokumenty popisujici vysledky provedenych méfeni pozadavkii na ekodesign vetné tdaji
o shod¢ téchto méfeni s pozadavky na ekodesign stanovenymi v ptimo pouzitelném
predpisu Evropské unie;

5) vyrobce vyhotovi specifikaci, kterd uvadi zejména pouzité normy; nebyly-li pouzity
harmonizované normy nebo nepokryvaji-li harmonizované normy zcela pozadavky ptimo
pouzitelného ptedpisu Evropské unie, prosttedky, které byly pouzity k zajisténi souladu, a

6) kopie udajii o prvcich nebo funkci vyrobku, které mohou mit vliv na zivotni prostiedi
béhem Zivotniho cyklu tohoto vyrobku v navrhu vyrobku, které jsou poskytovany v
souladu s pozadavky na ekodesign na poskytovani informaci.

d) Kontroly a napravnd opatieni

Vyrobce

1) ptijme veSkera opatieni nezbytna k zajiSténi toho, aby byl vyrobek vyrabén v souladu se
specifikacemi navrhu a s pozadavky ptimo pouzitelného predpisu Evropské unie, jez se na
tento vyrobek vztahuje;

2) vypracovava a uchovava postupy ke kontrole a teSeni neshody a provadi zmény v
dokumentovanych postupech vyplyvajici z napravnych opatieni a

3) provadi piinejmensim kazd¢ tti roky uplny interni audit systému fizeni s ohledem na jeho
prvky tykajici se zivotniho prostredi.



