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VYHLASKA
ze dne 11. listopadu 2011

o energetickém Stitkovani a ekodesignu vyrobku spojenych se spotfebou energie

Ministerstvo pramyslu a obchodu stanovi podle
§ 14 odst. 5 zdkona & 406/2000 Sb., o hospodateni
energii, ve znéni zdkona & 177/2006 Sb., (déle jen ,z4-
kon“) k provedeni § 8 odst. 1, § 8 odst. 2 pism. a) a g),
§ 8 odst. 3 pism. b) a d), § 8 odst. 4 pism. b) ac), § 8
odst. 7, § 8a odst. 1, § 8a odst. 2 pism. a), § 8a odst. 3
pism. d) a e) a § 8a odst. 6 zdkona:

§1

Pfedmét upravy

Tato vyhldska v souladu s privem Evropské unie')
stanovi

a) ndlezitosti oznaCovani vyrobku spojenych se spo-
tftebou energie energetickymi Stitky a jejich umis-
tovani, provedeni a obsah energetickych $titkd, in-
formacnich list a technické dokumentace, metody
a postupy méfeni, urleni tfidy energetické Gcin-
nosti a seznam vyrobkid spojenych se spotfebou
energie,

b) pozadavky na ekodesign, nédleZitosti oznalovini
CE, obsah ES prohldseni o shodé, postupy posu-
zovéani shody a predpoklad shody vyrobka spoje-
nych se spotfebou energie, postupy ovéfovini po-
zadavkd na ekodesign a poskytovini informaci
o vyrobku spojeném se spottebou energie a jeho
uzivani a seznam vyrobki spojenych se spotfebou
energie.

§2
Seznam vyrobku spojenych se spotfebou energie
pro energetické stitkovani

(1) Vyrobky spojené se spotfebou energie, na
které se vztahuji pfimo pouZitelné predpisy Evropské
unie uvedené v priloze ¢ 1 k této vyhlasce o uvadéni
spotfeby energie na energetickych Stitcich, jsou

a) pracky,

b) televizni pfijimace,

¢) chladni¢ky, mraznicky a jejich kombinace,
d) mycky nidobi,

e) klimatiztory vzduchu.

(2) Dalsi vyrobky spojené se spotfebou energie,
na které se nevztahuji pfimo pouZitelné predpisy
Evropské unie o uvddéni spotfeby energie na energe-
tickych Stitcich, jsou

a) bubnové susicky pridla,

b) elektrické trouby,

¢) pracky kombinované se susickou,
d) zdroje svétla,

e) predfadniky k zdfivkdm.

§3
Energeticky Stitek a jeho umistovani, informacni list
a technickd dokumentace

Provedeni energetického Stitku a jeho obsah
a umistovdni, obsah technické dokumentace a informac-

! Smérnice Komise 95/13/ES ze dne 23. kvétna 1995, kterou se provadi smérnice Rady 92/75/EHS, pokud jde o uvidéni
spotieby energie na energetickych 3titcich elektrickych bubnovych susicek pro domacnost.
Smérnice Komise 96/60/ES ze dne 19. zdfi 1996, kterou se provadi smérnice Rady 92/75/EHS, pokud jde o uvddéni
spotieby energie na energetickych $titcich kombinovanych pracek se susickou pro domacnost.
Smérnice Komise 98/11/ES ze dne 27. ledna 1998, kterou se provadi smérnice Rady 92/75/EHS, pokud jde o uvidéni
spotieby energie na energetickych 3titcich zdroj svétla pro doméicnost.
Smérnice Evropského parlamentu a Rady 2000/55/ES ze dne 18. zaf{ 2000 o pozadavcich na energetickou tcinnost pred-

fadnikd k zafivkam.

Smérnice Komise 2002/40/ES ze dne 8. kvétna 2002, kterou se provadi smérnice Rady 92/75/EHS s ohledem na uvadéni
spotfeby energie na energetickych 3titcich elektrickych trub pro domacnost.
Smérnice Evropského parlamentu a Rady 2009/125/ES ze dne 21. f{jna 2009 o stanoveni rimce pro uréeni poZadavki na

ekodesign vyrobki spojenych se spotfebou energie.
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niho listu, urleni t¥{dy energetické tcinnosti, metody
a postupy méfeni a zpfistupniovini informaci koneé-
nému uzivateli pro jednotlivé typy vyrobku spojenych
se spotfebou energie stanovené v § 2 odst. 1 je uvede-
no v pfimo pouzitelnych prfedpisech Evropské unie,
jejichZ seznam je uveden v piiloze ¢. 1 k této vyhlas-
ce a pro jednotlivé typy vyrobka spojenych se spotte-
bou energie stanovené v § 2 odst. 2 je uvedeno v pfi-
lohéch ¢. 2 az 6 k této vyhldsce.

§ 4
Seznam vyrobku spojenych se spotfebou energie

pro ekodesign

Vyrobky spojené se spotfebou energie, na které se
vztahuji pfimo pouzitelné predpisy Evropské unie uve-
dené v pfiloze ¢ 7 k této vyhldsce o pozadavcich na
ekodesign, jsou

a) elektrickd a elektronickd zafizeni uréeni pro do-
maécnosti a kanceldfe v pohotovostnim rezimu a ve
vypnutém stavu,

b) set-top-boxy,

c) chladici spotfebice,

d) televizni pfijimace,

e) bezucpavkovd obéhovd Eerpadla,

f) elektromotory,

g) externi zdroje elektrické energie,

h) nesmérové svételné zdroje,

1) zafivky bez integrovaného predfadniku, vysoce
intenzivni vybojky a pfedfadniky a svitidla,

j) pracky pro domdcnost,

k) mycky nddobi pro domécnost,

1) ventildtory pohdnéné elektromotory s ptikonem
v rozmezi od 125 W do 500 kW.

§5
PoZadavky na ekodesign, oznaéovini CE a ES
prohliseni o shodé

(1) Pozadavky na ekodesign vyrobkia spojenych
se spotfebou energie, vetné harmonogramu jejich
uplatiiovani, stanovi pfimo pouZitelné predpisy Evrop-
ské unie.

(2) Pokud je k vyrobku spojenému se spotiebou
energie pfipojeno oznaceni CE a vydino k tomuto vy-
robku ES prohlaseni o shodé, pak tento vyrobek spo-
jeny se spotfebou energie spliiuje vSechny pozadavky
na ekodesign uvedené pro dany vyrobek spojeny se
spotfebou energie v pfimo pouZitelném predpisu
Evropské unie.

(3) Oznaleni CE je oznadeni shody vyrobkt spo-
jenych se spotfebou energie s pozadavky na ekodesign
a sklddd se z pismen ,CE“ podle vzoru uvedeného
v piiloze &. 8 k této vyhldsce.

(4) ES prohldseni o shodé musi obsahovat tyto
prvky

a) identifika¢ni Gdaje o vyrobci, které zahrnuji ale-
spoil jméno nebo nizev a adresu vyrobce,

b) identifika¢ni ddaje o zplnomocnéném zistupci,
pokud byl stanoven, které zahrnuji alesporl jméno
nebo nizev a adresu zplnomocnéného zistupce,

¢) identifikalni idaje o osobé oprivnéné jednat jmé-
nem vyrobce nebo jeho zplnomocnéného zdstupce
a jeji podpis,

d) podrobny popis typu vyrobku umoztiujici jeho
jednoznalné urlen,

e) odkazy na pouzité harmonizované normy, jiné
pouzZité normy nebo technické specifikace?),

f) odkaz na jiné pouZité pravni predpisy Evropské
unie, které stanovi pfipojovini oznaceni CE.

§6
Posuzovini shody a pfedpoklad shody

(1) Posuzovini shody vyrobku spojeného se spo-
tfebou energie s pozadavky na ekodesign stanovenymi
v pfimo pouzitelném prfedpisu Evropské unie se pro-
vadi interni kontrolou ndvrhu nebo systémem fizeni
pro posuzovani shody uvedenymi v piiloze & 9 k této
vyhlasce.

(2) Vyrobek spojeny se spotfebou energie, ktery
byl vyroben podle harmonizovanych norem, je ve
shodé s pozadavky pfimo pouZitelného predpisu
Evropské unie, k nimZ se tyto normy vztahuji.

%) Zikon & 22/1997 Sb., o technickych poZadavcich na vyrobky a o zméné a doplnéni nékterych zikond, ve znéni pozdgjsich

predpist.
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§7
Postupy ovéfovani pozadavku na ekodesign
a poskytovani informaci

(1) Postupy ovéfovani pozadavki na ekodesign
vyrobku spojeného se spotfebou energie pro tlely do-
zoru nad trhem jsou uvedeny v pfimo pouZitelném
predpisu Evropské unie.

(2) Postupy poskytovani informaci o vyrobku
spojeném se spotfebou energie a jeho uzivini jsou uve-
deny v pfimo pouZitelném predpisu Evropské unie.

§8

ZruSovaci ustanoveni

Vyhlaska ¢. 442/2004 Sb., kterou se stanovi po-

drobnosti oznacovani energetickych spottebic energe-
tickymi Stitky a zpracovani technické dokumentace, ja-
koZ 1 minimalni G¢innost energie pro elektrické spotre-
bi¢e uvddéné na trh, se zrusuje.

§9
Ucinnost
Tato vyhlaska nabyvd tcinnosti dnem jejtho vy-
hléseni, s vyjimkou ustanoveni

a) § 2 odst. 1 pism. a) a d), kterd nabyvaji u¢innosti
dnem 20. prosince 2011, a

b) § 2 odst. 1 pism. e), které nabyva Gcéinnosti dnem
1. ledna 2013.

Ministr:

Ing. Kocourek v. r.
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Priloha ¢. 1 k vyhlasce ¢. 337/2011 Sb.

Seznam primo pouzitelnych piedpisi Evropské unie, tykajici se vyrobku
spojenych se spotirebou energie o uvadéni spotireby energie na
energetickych Stitcich

Vyrobky spojené se spoti‘ebou energie Uvedeni v piredpisu
Pracky Natizeni Komise v pienesené pravomoci (EU)
¢. 1061/2010 ze dne 28. zati 2010, kterym se
dopliiuyje smérnice Evropského parlamentu a
Rady 2010/30/EU, pokud jde o uvadéni
spotieby energie na energetickych Stitcich
pracek pro domacnost.
Televizni ptijimace Natizeni Komise v pfenesené¢ pravomoci (EU)
¢. 1062/2010 ze dne 28. zari 2010, kterym se
dopliiuje smérnice Evropského parlamentu a
Rady 2010/30/EU, pokud jde o uvadéni
spotieby energie na energetickych Stitcich
televiznich piijimaci.
Chladnicky, mraznicky a jejich kombinace |Narizeni Komise v pienesené pravomoci (EU)
¢. 1060/2010 ze dne 28. zati 2010, kterym se
dopltiuje smérnice Evropského parlamentu a
Rady 2010/30/EU, pokud jde o uvadéni
spotieby energie na energetickych Stitcich
chladicich spotiebi¢li pro domécnost.
Myc¢ky nadobi Natizeni Komise v pfenesené pravomoci (EU)
¢. 1059/2010 ze dne 28. zati 2010, kterym se
dopliiuje smérnice Evropského parlamentu a
Rady 2010/30/EU, pokud jde o uvadéni
spotieby energie na energetickych Stitcich
myc¢ky pro domdcnost.
Klimatizatory vzduchu Narizeni Komise v pienesené pravomoci (EU) €.
626/2011 ze dne 4. kvétna 2011, kterym se
dopltiuje smérnice Evropského parlamentu a
Rady 2010/30/EU, pokud jde o uvadéni
spotieby energie na energetickych Stitcich
klimatizétor(i vzduchu.
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Priloha ¢&. 2 k vyhlasce ¢. 337/2011 Sb.

Bubnové susicky pradla

Uvodni ustanoveni

1. Pozadavky obsazené v této piiloze se vztahuji na bubnové susicky pro domacnost napajené
z elektrické sit¢. Nevztahuji se na takové spotiebiCe, které mohou pouzivat i jiné zdroje
energie a nevztahuji se na pracky kombinované se suSi¢kou.

2. Udaje pozadované touto prilohou se zjistuji m&fenim provedenym podle harmonizovanych
technickych norem. Udaje se pokladaji za splnéné pokud jsou ve shodé s pravnimi predpisy
nebo technickymi normami.

Ustanoveni této ptilohy, ktera pozaduji poskytovani udajt tykajici se hluku, se pouZziji pouze
tehdy, jestlize tyto udaje jsou vyzadovany pravnimi piedpisy. Tyto adaje se pak zjistuji
mé&fenim.

3. Technicka dokumentace musi obsahovat:

a) jméno a piijmeni nebo obchodni firmu nebo ndzev, adresu mista trvalého pobytu
(poptipad¢€ adresu bydlist€) nebo misto podnikani nebo sidlo vyrobce nebo dovozce,

b) popis spotiebice postacujici pro jeho jednozna¢nou identifikaci,

c) udaje a piipadné¢ ptislusné vykresy tykajici se hlavnich znakd konstrukce modelu
spotiebiCe a zejména soucasti, které maji znatelny vliv na jeho spotiebu energie,

d) protokoly o ptislusnych zkouSkach mé&fenim provadénych zkuSebnimi metodami podle
harmonizovanych norem,

) navod k obsluze.

4. Stitek musi odpovidat pozadavkim uvedenym v &asti . této piilohy. Stitek musi byt
umistén na vné¢jsi stran¢ predni nebo horni ¢asti spotiebice tak, aby byl zfeteln¢ viditelny a
nebyl zakryt.

5. Obsah a uprava informacniho listu musi odpovidat pozadavkiim uvedenych v ¢asti II. této
piilohy.

6. Je-li spotiebi¢ nabizen k prodeji, k prondjmu nebo ke splatkovému prodeji prostiednictvim
tiskovin nebo jinym zpGsobem, napi. v katalogu zésilkového prodeje, musi piislusné
informace obsahovat vSechny adaje uvedené v ¢asti IlII. této ptilohy.

7. Ttida energetické acinnosti spotiebice uvedena na Stitku a v informacnim listu, musi
odpovidat ¢asti IV. této ptilohy.



Castka 118 Sbirka zikont ¢ 337 / 2011 Strana 4183

Dals$i obsah pfilohy €. 2:

Cast I STITEK
Cast Il INFORMACNTI LIST
Cast 111 ZASILKOVY PRODEJ A JINE DRUHY ZPROSTREDKOVANEHO PRODEJE
Cast IV TRIDA ENERGETICKE UCINNOSTI
CAST1

STITEK
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Upfresiujici idaje uvadéné na Stitku

Na §titek se uvedou nésledujici tdaje:

I. Jméno nebo obchodni znacka vyrobce nebo dovozce.

II. Identifika¢ni znacka modelu spotiebiCe pouzivand vyrobcem nebo dovozcem.

III. Ttida energetické uc¢innosti modelu spotiebie stanovend v souladu s ¢asti IV. této
ptilohy. Hrot Sipky s pismenem udavajicim tiidu energetické ucinnosti musi byt ve stejné
urovni jako hrot prisluSné Sipky.

IV. Aniz by byly dotleny jakékoli pozadavky ptislusného narodniho, regionéalniho nebo
mezinarodniho programu environmentdlniho znaceni modelu 1. (ekolabelingového
programu), mize zde byt ptfipojena kopie eko-znaCky v ptipad¢€, ze spotiebici byla eko-
znacka udé€lena v souladu s piisluSnym ekolabelingovym programem. Eko-znacku je
mozno uvést na Stitku, ptiCemz jeji provedeni (barevné, rozmérove, atd.) musi odpovidat
pravidlim piislusného ekolabelingového programu.

V. Spotieba energie v kWh na cyklus pii pouziti cyklu "suchd bavina" v souladu se
zkuSebnimi metodami dle harmonizovanych norem podle bodu 2 uvodniho ustanoveni

této prilohy.

VI. Naplii sudi¢ky (baviny) v kg v souladu s harmonizovanymi normami podle bodu 2 této
ptilohy.

VIL.Druh spotiebi¢e, s odvodem vzduchu nebo kondenzacni, v souladu se zkuSebnimi
metodami podle harmonizovanych norem uvedenych v bod¢ 2 avodniho ustanoveni.
Sipka musi byt umisténa ve stejné urovni jako ptisluSny druh.

VIIIL. Hluk pii suSicim cyklu, ptichazi-li to v Gvahu, v souladu s pravnimi piedpisy nebo
harmonizovanymi normami uvedenymi v bodé¢ 2 uvodniho ustanoveni.2)

Grafické provedeni

Definice grafického provedeni Stitku

Pouzité barvy:

CMYK - cyan, magenta, zluté, Cerna

Priklad 07X0: 0 % cyan, 70 % magenta, 100 % Zluta, 0 % Cerna
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Sipky:

A X0X0

B 70X0

C 30X0

D 00X0

E 03X0

F 07X0

G 0XX0

Barva ramecku: X070

Barva pozadi $ipky udavajici tfidu energetické a¢innosti je Cerna.

Veskery text je Cerny. Pozadi je bilé.
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CAST II
INFORMACNI LIST

Informacni list musi obsahovat nize uvedené udaje. Tyto tdaje mohou byt uvedeny ve
stanoveném poifadi v podob¢& tabulky pro vice modeli spotiebi¢e dodavanych stejnym
vyrobcem nebo dovozcem, anebo piipojeny k popisu bubnové susi¢ky pradla:

1. Nazev nebo obchodni znac¢ka vyrobce nebo dovozce.
2. Identifika¢ni zna¢ka modelu spotiebice pouzivana vyrobcem nebo dovozcem.

3. Ttida energetické u¢innosti modelu spotiebice, jak je stanoveno v ¢asti IV. této ptilohy,
vyjadiena jako "Ttida energetické u¢innosti ... na stupnici A (nejvyssi ucinnost, tj. nizka
spotieba elektrické energie) do G (nejnizsi acinnost, tj. vysokd spotieba elektrické
energie)". Pokud je tato informace uvedena ve form¢ tabulky, mize byt tato informace
vyjadiena 1 jinym zplsobem za piedpokladu, ze je jasné, ze stupnice je od A (nejvySssi
ucinnost) do G (nejnizsi G¢innost).

=~

. Pokud jsou informace uvedeny ve form¢ tabulky a pokud nékterému ze spotiebici
uvedenych v tabulce byla udélena eko- znacka podle ptislusného narodniho, regionalniho
nebo mezinarodniho programu environmentalniho znac¢eni modelu I. (ekolabelingového
programu), mize zde byt tato informace uvedena. V tomto piipadé¢ musi nadpis fadku
znit "Eko-znacka" a v ptisluSném poli musi byt kopie eko-znacky v takovém barevném a
velikostnim  provedeni, které odpovida pravidlim piislusného ekolabelingového
programu.

5. Spotteba energiec v kWh na cyklus pifi pouziti cyklu "sucha bavina" v souladu se
zkuSebnimi metodami dle harmonizovanych norem podle bodu 2 uvodniho ustanoveni
této prilohy (¢ast I. této ptilohy, bod V).

6. Jmenovité mnozstvi napln€ suSic¢ky (bavlna) v kg v souladu s harmonizovanymi normami
podle bodu 2 tvodniho ustanoveni této piilohy (&ast 1. této piilohy, bod VI).

7. Spotieba vody v souladu se zkuSebnimi metodami dle harmonizovanych norem podle
bodu 2 tvodniho ustanoveni této p¥ilohy pro programovy cyklus "suchd bavina", pokud
je pouzitelny.

8. Doba suseni v souladu se zku$ebnimi metodami dle harmonizovanych norem podle bodu
2 Gvodniho ustanoveni této ptilohy pro cyklus "sucha bavina".

9. Stejné udaje jako ve vySe uvedenych bodech 5, 6 a 7, avSak s ohledem na programy
"Zehlend suchéd bavina" a "textilie se snadnym oSetfovanim". Tyto fadky mohou byt
vypustény v piipadé, ze predmétné spotiebice takovéto programy nemaji.

10. Vyrobci nebo dovozci mohou k vySe uvedenym bodiim 5 az 8 ptipojit informace tykajici
se 1 jinych susicich cykla.

11. Primérnd ro¢ni spotieba energie (pfipadné téz vody) zalozend na suSeni textilii s
programem 150 kg "suchd bavlna", plus 280 kg "Zehlena sucha bavina", plus 150 kg
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"textilie se snadnym oSetfovanim". Spotieba se vyjadii jako "Odhadovana ro¢ni spotieba
Ctyt¢lenné domécnosti obvykle pouzivajici susicku".

12. Druh spotiebice, s odvodem vzduchu nebo kondenzacni, v souladu se zkuSebnimi
metodami dle harmonizovanych norem podle bodu 2 uvodniho ustanoveni této ptilohy
(¢ast 1. této ptilohy, bod VII).

13. Udaje o hluku, pfichazi-li to v avahu, v souladu s pravnimi predpisy nebo
harmonizovanymi technickymi normami.

Je-li v informa¢nim listu reprodukovan energeticky Stitek v barevném nebo Cernobilém
provedeni, je tfeba ptipojit pouze udaje, které nejsou na Stitku uvedeny.
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CAST 111

ZASILKOVY PRODEJ A JINE DRUHY ZPROSTREDKOVANEHO
PRODEJE

V katalozich pro zésilkovy prodej a v jinych tiskovinach nebo pii jiném zptisobu prodeje dle
bodu 6 ivodniho ustanoveni této ptilohy musi byt uvedeny nasledujici udaje v tomto potadi:

1. T¥ida energetické u¢innosti (¢ast 1. bod 3)

2. Spotieba energie (Cast 1. bod V)

3. Mnozstvi naplng (¢ast 1. bod VI)

4. Spotieba vody na cyklus, je-li tento udaj pozadovan (¢ast I1. bod 7)

5. Odhadovana ro¢ni spotieba domdacnosti (¢ast I1. bod 11)

6. Hluk (¢ast I. bod VIII)

V ptipadé€, ze jsou uvadény i jiné udaje obsazené v informac¢nim listu, musi byt uvedeny

zplsobem stanovenym v ¢asti II. této ptilohy a musi byt zahrnuty do vySe uvedené tabulky v
potadi stanoveném pro informacni list.
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CAST IV
TRIDA ENERGETICKE UCINNOSTI
Ttida energetické ucinnosti bubnovych susicek se urCuje v souladu s nasledujicimi tabulkami:

Tabulka 1- Susicky s odvodem vzduchu

Ttida energetické u¢innosti Spotteba energie ,.C* v kWh/kg néplng, pfi
pouziti zkuSebni metody dle harmonizovanych
norem podle bodu 2 Gvodniho ustanoveni této
ptilohy pfi cyklu ,,sucha bavlna“

C< 0,51

0,51 <C<0,59

0,59<C<0,67

oSl alw| >

0,67<C<0,75

usl

0,75<C<0,83

F 0,83<C<091

G C>091

Tabulka 2 - Kondenzaéni suSi¢ky

Ttida energetické ucinnosti Spotieba energie ,.C* v kWh/kg néplné, pii
pouziti zkuSebni metody dle
harmonizovanych norem podle bodu 2 této
ptilohy pfii cyklu ,,sucha bavlna“

C<0,55

0,55<C<0,64

0,64 <C<0,73

ol = | »

0,73<C<0,82

™

0,82<C<0,91

F 091 <C<1,00

G C>1,00
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Priloha ¢&. 3 k vyhlasce ¢. 337/2011 Sb.

Prac¢ky kombinované se suSickou

Uvodni ustanoveni

1. Pozadavky obsazené v této piiloze se vztahuji na pracky kombinované se suSi¢kou
pro domacnost napajené z elektrické sité¢. Nevztahuji se na takové spotiebice, které mohou
pouzivat i jiné zdroje energie.

2. Udaje pozadované touto piilohou se zjistuji méfenim provedenym podle
harmonizovanych technickych norem. Udaje se pokladaji za splnéné pokud jsou ve shodé s
pravnimi piedpisy nebo technickymi normami.

Ustanoveni této piilohy, ktera pozaduji poskytovani udaji tykajici se hluku, se pouziji
pouze tehdy, jestlize tyto udaje jsou vyzadovany pravnimi piedpisy. Tyto tdaje se pak zjist'uji
meéfenim.

3. Technicka dokumentace uvedena v § 3 vyhlasky musi obsahovat:
a) jméno a piijmeni nebo obchodni firmu nebo ndzev, adresu mista trvalého pobytu
(poptipad¢ adresu bydlist€) nebo misto podnikani nebo sidlo vyrobce nebo dovozce,

b) popis spotiebice postacujici pro jeho jednozna¢nou identifikaci,

c) udaje a piipadné¢ ptislusné vykresy tykajici se hlavnich znakd konstrukce modelu
spotiebiCe a zejména soucasti, které maji znatelny vliv na jeho spotiebu energie,

d) protokoly o pfislusnych zkouSkach mé&fenim provadénych zku$ebnimi metodami podle
harmonizovanych norem,

¢) navod k obsluze.
4. Stitek uvedeny v § 4 vyhlagky musi odpovidat pozadavkiim uvedenym v &asti L. této
ptilohy. Stitek musi byt umistén na vné&j$i stran¢ predni nebo horni ¢asti spotiebice tak, aby

byl zietelné viditelny a nebyl zakryt.

5. Obsah a uprava informacniho listu uvedeného v § 3 vyhlaSky musi odpovidat
pozadavkim uvedenym v ¢asti II. této prilohy.

6. Je-li spotiebi¢ nabizen k prodeji, k prongmu nebo ke splatkovému prodeji
prostiednictvim tiskovin nebo jinym zpiisobem, napt. v katalogu zasilkového prodeje, musi

ptislusné informace obsahovat viechny tdaje uvedené v ¢asti II1. této ptilohy.

7. Ttida energetické ucinnosti pfi uplném pracovnim cyklu a tfida G¢innosti prani
uvedena na Stitku a v informa¢nim listu, musi odpovidat ¢asti I'V. této piilohy.

Dalsi obsah prilohy ¢&. 3:

Cast I STITEK
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Cast I INFORMACNI LIST

Cast III ZASILKOVY PRODEJ A JINE DRUHY ZPROSTREDKOVANEHO
PRODEJE

Cast IV TRIDA ENERGETICKE UCINNOSTI

CAST 1

STITEK
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90 mm

18 mm

mm

mm

41

36 mm

16 mm

mm

51

33 mm 5 rqm

n'1m 73 mm
|

Kombinovana
pracka a suSicka

Logo
ABC
123

&

Méné asporné

Spotreba energie kWh
(pfi prani, odstredovani i suseni
a zatizeni plnou kapacitou pri 60°C)

Jen prani kWh

Skuteéna spotfeba energie zavisi
na zplsobu pouzivani spotrebice

Uginnost prani
A: lepsi G: horsi

Otacky pfi odstfedovani (1/min) 1100
Naplh spotfebiCe Bez suseni y.z
(bavina) kg Suseni y.z
Spotfeba vody (celkem) | yX
Hliuk Prani o Xyz
CBA e tpwy  Qosedoan 0z

Dals$i udaje jsou v navodu k pouziti

Norma EN 50229
Smeérnice 96/60/ES pro oznacovani
kombinovanych pracek se susickou energetickymi $titky
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Upresiiujici idaje uvadéné na Stitku
Na $titek se uvedou nasledujici udaje:
I. Jméno nebo obchodni znacka vyrobce nebo dovozce.
I1. Identifika¢ni znacka modelu spotiebice pouzivana vyrobcem nebo dovozcem.

III. Ttida energetické ucinnosti spotiebice se stanovi v souladu s ¢asti V. této ptilohy. Hrot
Sipky s pismenem udéavajicim tfidu energetické ucinnosti musi byt ve stejné trovni jako hrot
ptislusné Sipky

IV. Aniz by byly dotleny jakékoli pozadavky ptislusného narodniho, regionédlniho nebo
mezinarodniho programu environmentalniho zna¢eni modelu 1. (ekolabelingového programu),
muze zde byt pfipojena kopie eko-znacky v piipad¢€, ze spotiebici byla eko-znacka udé€lena v
souladu s ptislusnym ekolabelingovym programem. Jeji provedeni (barevné, rozmérové, atd.)
musi odpovidat pravidltim ptisludného ekolabelingového programu.

V. Spotieba energie v kWh na aplny pracovni cyklus (prani, odstiedovani a suSeni) pfii
pouziti normalizovaného cyklu 60 st. C (bavlna) a pti suSicim cyklu "sucha bavlna" stanovena
v souladu se zkuSebnimi metodami dle harmonizovanych norem podle bodu 2 tvodniho
ustanoveni této piilohy.

VI. Spotieba energie v kWh na praci cyklus (pouze prani a odstted'ovani) pii pouziti
normalizovaného cyklu 60 st. C (bavlna) stanovena v souladu se zku$ebnimi metodami dle
harmonizovanych norem podle bodu 2 ivodniho ustanoveni této prilohy.

VII. Uéinnost prani stanovena v &asti IV. této piilohy.

VIII. Otacky pii odstiedovani dosazené pii normalizovaném cyklu 60 st. C (bavina)
stanovené v souladu se zkuSebnimi metodami dle harmonizovanych norem podle bodu 2
uvodniho ustanoveni této ptilohy.

IX. Napln spotiebi¢e v kg pradla pfi normalizovaném cyklu 60 st. C (bavina) bez suSeni
stanovené v souladu s harmonizovanymi normami podle bodu 2 Gvodniho ustanoveni této
ptilohy.

X. Népln spotiebi¢e v kg pradla pii cyklu "suchd bavlna" (suSeni) stanovené v souladu s
harmonizovanymi normami podle bodu 2 uvodniho ustanoveni této ptilohy.

XI. Spotieba vody (v litrech), pti uplném pracovnim cyklu (prani, odstied’ovani a suseni), pfi
normalizovaném pracim cyklu 60 st. C (bavlna) a su$icim cyklu, stanovena v souladu se
zkuSebnimi metodami dle harmonizovanych norem podle bodu 2 uvodniho ustanoveni této
ptilohy.

XII. Udaje o hluku pfi pracim, odstied’ovacim a susicim cyklu, pii pouziti normalizovaného
praciho cyklu 60 st. C (bavlna) a suSiciho cyklu "sucha bavlna", ptichazi-li to v tvahu,
mefeny v souladu s pravnimi piedpisy nebo harmonizovanymi normami uvedenymi v bod¢ 2
uvodniho ustanoveni.2)
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Grafické provedeni
Definice grafického provedeni Stitku
Pouzité barvy:
CMYK - cyan, magenta, zlut4, Cerna
Ptiklad 07X0: 0 % cyan, 70 % magenta, 100 % zluta, 0 % ¢erna
Sipky:
A X0X0
B 70X0
C 30X0
D 00X0
E 03X0
F 07X0
G 0XX0
Barva ramecku: X070
Barva pozadi Sipky udavajici tfidu energetické u¢innosti je ¢erna.

Veskery text je Cerny. Pozadi je bilé.
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CASTII
INFORMACNI LIST

Informacni list musi obsahovat niZze uvedené udaje. Tyto tdaje mohou byt uvedeny ve
stanoveném poifadi v podobé tabulky pro vice modelli spotiebi¢e dodavanych stejnym
vyrobcem nebo dovozcem, anebo ptipojeny k popisu spotiebice:

1. Néazev nebo obchodni znacka vyrobce nebo dovozce.
2. Identifika¢ni znacka modelu spotiebice pouzivana vyrobcem nebo dovozcem.

3. Ttida energetické u¢innosti modelu spotiebice, jak je stanoveno v ¢asti IV. této
ptilohy, vyjadiend jako "Ttida energetické ucinnosti ... na stupnici A (nejvyssi uinnost, tj.
nizka spotfeba elektrické energie) do G (nejnizsi ucinnost, tj. vysokd spotieba elektrické
energie)". Pokud je tato informace uvedena ve formé& tabulky, mize byt tato informace
vyjadiena 1 jinym zplsobem za predpokladu, Ze je jasné, Ze stupnice je od A (nejvySssi
ucinnost) do G (nejniz§i ucinnost).

4. Pokud jsou informace uvedeny ve formé tabulky a pokud nékterému ze spotiebica
uvedenych v tabulce byla ud¢lena eko-znacka podle ptislusného narodniho, regiondlniho nebo
mezinarodniho programu environmentalniho znaceni modelu I. (ekolabelingového programu),
muze zde byt tato informace uvedena. V tomto ptipad¢ musi nadpis fadku znit "Eko-znacka"
a v piislusném poli musi byt kopie eko-znac¢ky v takovém barevném a velikostnim provedent,
které odpovida pravidlim ptislusného ekolabelingového programu.

5. Spotieba pii prani, odstfed’ovani a suSeni v kWh na uplny pracovni cyklus (prani,
odstied’ovani a suSeni) stanovena podle ¢asti 1. této piilohy, bodu V.

6. Spotieba pouze pti prani a odstiedovani v kWh na praci cyklus stanovena podle
Casti I. této prilohy, bodu VI.

7. Uginnost prani stanovena v souladu s &asti IV. této piilohy, vyjadiena jako "T¥ida

uc¢innosti prani ... na stupnici od A (vyssi) do G (niz8i)". Tento adaj mize byt vyjadien i
jinym zptsobem za ptedpokladu, Ze je jasné, ze stupnice je od A (vyssi) do G (nizsi).

8. Utinnost odstted’ovani vody pti normalizovaném pracim cyklu 60 st. C (bavlna)
stanovena v souladu se zkuSebnimi metodami dle harmonizovanych norem podle bodu 2
uvodniho ustanoveni této ptilohy, vyjadiena jako "Zbytek vody po odsttedéni ...% (vztazeno k
hmotnosti suchého pradla)".

9. Maximalni otaCky pti odstied’ovéani dosazené podle Casti 1. této prilohy, bodu VIII.

10. Népln spotiebice pii normalizovaném pracim cyklu 60 st. C (bavlna) podle Casti 1.
této piilohy, bodu [X.

11. Napli spotiebice pti normalizovaném suSicim cyklu "sucha bavlna" podle ¢asti 1.
této ptilohy, bodu X.
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12. Spotieba vody pfii prani, odstted’ovani a suseni (v litrech) pro cely pracovni cyklus
podle &asti 1. této piilohy, bodu XI.

13. Spotieba vody pouze pti prani, odsttedovani (v litrech) pfi normalizovaném
pracim a odstfed’ovacim cyklu 60 st. C (bavina) stanovend v souladu se zku$ebnimi metodami
dle harmonizovanych norem podle bodu 2 ivodniho ustanoveni této ptilohy.

14. Doba prani a suSeni. Doba programu tplného pracovniho cyklu (prani: 60 st. C
bavlna, suleni: "sucha bavlna") pifi jmenovité praci kapacit¢ stanovend v souladu se
zku$ebnimi metodami dle harmonizovanych norem podle bodu 2 uvodniho ustanoveni této
piilohy.

15. Vyrobci nebo dovozci mohou k vyse uvedenym bodiim 5 az 14 ptipojit informace
tykajici se i jinych pracich nebo suSicich cyklt.

16. Primérna ro¢ni spotieba energie a vody se rovna 200 nasobku spotieby vyjadiené
v bodech 5 (energie) a 12 (voda). Spotieba je vyjadiena jako "Odhadovana ro¢ni spotieba
Ctyt¢lenné domécnosti vzdy pouzivajici susicku (200 cykla)".

17. Uvede se "Odhadovana ro¢ni spotieba ¢tyiclenné domacnosti nikdy nepouzivajici
suSicku."

18. Udaje o hluku pfti pracim, odstied’ovacim a suSicim cyklu, ptichazi-li to v avahu, v
souladu s pravnimi ptedpisy nebo harmonizovanymi technickymi normami.

Je-li v informac¢nim listu reprodukovan energeticky Stitetk v barevném nebo
¢ernobilém provedeni, je tieba ptipojit pouze Gdaje, které nejsou na Stitku uvedeny.
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CAST III

ZASILKOVY PRODEJ A JINE DRUHY ZPROSTREDKOVANEHO
PRODEJE

V katalozich pro zasilkovy prodej a v jinych tiskovinadch nebo pii jiném zpdsobu
prodeje dle bodu 6 tvodniho ustanoveni této piilohy musi byt uvedeny nésledujici adaje v
tomto potadi:

1. Ttida energetické ac¢innosti (¢ast I1. bod 3)

2. Spotieba energie (prani, odstted’ovani a suseni) (Cast I1. bod 5)

3. Spotieba energie (pouze prani a odstied’ovani) (¢ast II. bod 6)

4. Ttida a¢innosti prani (¢ast II. bod 7)

5. Utinnost odstted’'ovani vody (ast II. bod 8)

6. Maximalni otac¢ky pii odstfed’ovani (¢ast I1. bod 9)

7. Népli spotiebiCe (prani) (¢ast II. bod 10)

8. Napln spotiebice (suseni) (¢ast II. bod 11)

9. Spotieba vody (prani, odstied’ovani a suseni) (Cast I1. bod 12)

10. Spotieba vody (pouze prani a odstied’ovani) (¢ast I1. bod 13)

11. Odhadovana ro¢ni spotieba Ctyi¢lenné domacnosti vzdy pouzivajici susicku (200
cyklt) (¢ast I1. bod 16)

12. Odhadovana roc¢ni spotieba Ctyi¢lenné domdacnosti nikdy nepouzivajici suSicku
(200 cykla) (¢ast I1. bod 17)

13. Ptichazi-li to v avahu, udaje o hluku (¢ast II. bod 18)
V ptipadé€, Ze jsou uvadény i jiné udaje obsazené v informacnim listu, musi byt

uvedeny zptisobem stanovenym v &asti 1. této piilohy a musi byt zahrnuty do shora uvedené
tabulky v potadi stanoveném pro informacni list.
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CAST IV
TRIDA ENERGETICKE UCINNOSTI

1. Ttida energetické tiCinnosti kombinované prac¢ky se suSi¢kou se urcuje v souladu s

tabulkou 1: Tabulka 1
____________ + — _—
Ttida energetické |
ucinnosti | Spotieba energie "C" v kWhkgE-1 pfi uplném
| pracovnim  cyklu (prani, odstfed’ovani
| a suSeni) pfi normalizovaném cyklu 60 st.
| C (bavlna) a pii suicim cyklu "sucha
| bavlna", pifi pouziti zkuSebnich metod dle
I

harmonizovanych norem podle bodu 2 dvodniho
ustanoveni této ptilohy

____________ + ——— _—
A | C =<0.68
B | 0,68 < C =<081
C | 0,81 < C =<093
D | 0,93 < C =<1,05
E | 1,05 < C =<1,17
F | 117 < C =<1,29
G | 129 < C
____________ + — _—

2. Ttida acinnosti prani kombinované pracky se suSi¢kou se urCuje v souladu s

tabulkou 2: Tabulka 2
............ + —— _—
Ttida ucinnosti |
prani | Index  ucinnosti prani "P" definovany
| v harmonizovanych normach podle bodu 2 uvodniho
| ustanoveni této  ptilohy pfi  pouziti
| normalizovaného cyklu 60 st. C bavlna
____________ + —_—— —
A | P > 1,03
B | 1,03 >=P > 1,00
C | 1,00 >=P > 0,97
D | 0,97 >=P > 094
E
F
G

| 094 >=P > 091
| 091 >=P > 0,88
| 0,88 >=P

............ + —— —
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Priloha ¢&. 4 k vyhlasce ¢. 337/2011 Sb.

Elektrické trouby

Uvodni ustanoveni

1. Tato ptiloha se vztahuje na elektrické trouby pro domdécnost napajené z elektrické sité,
veetné trub, které jsou Casti vétSich zatizeni.

2. Priloha se nevztahuje na tyto trouby:
a) trouby, které mohou pouzivat téZ jiné zdroje energie,
b) trouby, na které se nevztahuji harmonizované normy uvedené v bodé¢ 4,

¢) pienosné trouby, které nejsou stabilnim zatizenim, maji hmotnost men3i nez 18 kg a nejsou
urCeny k zabudovani do vétSich zatizeni.

3. Tato ptiloha se nevztahuje na spotiebu energie u funkci tepelné Gpravy v péte, jinych nez
funkce horké pary.

4. Udaje pozadované touto prilohou se zjiStuji metenim provedenym podle harmonizovanych
technickych norem. Udaje se pokladaji za splnéné pokud jsou ve shod¢ s pravnimi piedpisy
nebo technickymi normami.

Ustanoveni této ptilohy, kterd pozaduji poskytovani udaju tykajici se hluku, se pouziji pouze
tehdy, jestlize tyto Gdaje jsou vyzadovany pravnimi piedpisy. Tyto udaje se pak zjist'uji
méfenim.

5. Technicka dokumentace musi obsahovat:

a) jméno a pii{jmeni nebo obchodni firmu nebo ndzev, adresu mista trvalého pobytu
(poptipad¢ adresu bydlist€) nebo misto podnikani nebo sidlo vyrobce nebo dovozce,

b) popis modelu spotiebice, postacujici pro jeho jednozna¢nou a snadnou identifikaci,

¢) udaje, popiipad¢ doplnéné vykresy, o hlavnich vlastnostech konstrukce modelu spotiebice,
zejména o téch, které vyznamné ovliviiuji jeho spotiebu energie,

d) protokoly o pfislusnych méienich provedenych zkuSebnimi metodami podle
harmonizovanych norem uvedenych v bod¢ 4,

¢) navod k obsluze, pokud existuje.
6. Stitek je specifikovan v &asti 1. této piilohy.
Stitek se umisti na dviika zafizeni tak, aby byl jasné viditelny a nebyl ni¢im zaclonén. U trub

s vice dutymi prostory musi byt $titkem opatten kazdy duty prostor s vyjimkou prostoru, na
ktery se nevztahuji harmonizované normy uvedené v bod¢ 4.
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7. Obsah a forméat informacniho listu jsou specifikovany v ¢asti I1. této ptilohy.

8. Jsou-li zatizeni nabizena k prodeji, k pronagjmu nebo ke koupi na splatky tiskovinou,
pisemnym sdélenim nebo jinym zpisobem, u néhoz lze predpokladat, Ze potencidlni zakaznik
neuvidi zafizeni vystavené, naptiklad pisemnou nabidkou, katalogem pro zasilkovy prodej,
reklamou na internetu nebo jiném elektronickém médiu, musi ptislusna informace obsahovat
vSechny tdaje uvedené v ¢asti I11. této prilohy.

Tento pozadavek se vztahuje i na vestavné trouby uréené pro kuchyiiské linky.
9. Ttida energetické u¢innosti kazdého dutého prostoru trouby se stanovi podle ¢asti IV. této

ptilohy.

Dalsi obsah pfilohy €. 4:

Cast I STITEK
Cast I INFORMACNI LIST
Cast 111 ZASILKOVY PRODEJ A JINE DRUHY ZPROSTREDKOVANEHO PRODEJE
Cast IV TRIDA ENERGETICKE UCINNOSTI
CAST 1

STITEK
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Castka 118

41 mm

80 mm

38 mm

44 mm

25 mm 10 mm

LN

)
&

B

-

D

E

Mené asporne

Spﬂti";eba energie { kWh)

Tepeing tunkce:

Konvencni tepelna funkce

Mucena konvekce vaduchu

{8 mrmalzovanouzaliel)

X.YZ
X.YZ

5 mm 73 mm 33 mm  5mm
. Elektricka
Energie trouba
Vyrobce Logo
Model ABC123
Usporné |

UZite€ny objem (litry) XYZ
Velikost zafizeni
Male -
Stredni — |
Velké —_
Hluk

(dB{A) re 1 pW)

Daldi adape jsau v navadu k pouditi

Morms EN 50304

Ewkinicion brouby

Smimice SOEHLES pro cormacovasi
sl kinc kpck rub sraegscioprm dbricy
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Upfresnujici udaje uvadéné na Stitku

Na stitek se uvedou nasledujici udaje:

[.  Jméno nebo obchodni znac¢ka vyrobce nebo dovozce.

II. Identifika¢ni znatka modelu spotiebice pouzivana vyrobcem nebo dovozcem.

IIT. Trida energetické ucinnosti dutého prostoru (dutych prostorti) modelu spotiebice
stanovena podle ¢asti IV. této ptilohy. Hrot Sipky s pismenem udavajicim ttidu
energetické ucinnosti musi byt ve stejné arovni jako hrot ptislusné Sipky.

Sitka $ipky s pismenem udavajicim tfidu energetické ucinnosti nesmi byt mensi ani vice
neZz dvakrat veétsi nez Sitka Sipek s pismeny vSech tiid.

IV. Aniz by byly dotleny jakékoli pozadavky ptislusného narodniho, regiondlniho nebo
mezinarodniho programu environmentalniho znaceni modelu 1. (ekolabelingového
programu), mize zde byt ptipojena kopie eko-znacky v ptipad¢€, ze spotiebici byla eko-
znacka udélena v souladu s piislusnym ekolabelingovym programem. Jeji provedeni
(barevné, rozmérové, atd.) musi odpovidat pravidlim piisluSného ekolabelingového
programu.

V. Spotieba energie v kWh tepelné funkce (tepelnych funkci) (konvencni tepelné funkce
nebo funkce s nucenou konvenci vzduchu) stanovena pro normalizovanou zatéz v
souladu se zkuSebnimi postupy podle harmonizovanych norem uvedenych v bodu 4
Gvodniho ustanoveni této ptilohy.

VI. UziteCny objem dutého prostoru v litrech stanoveny v souladu s harmonizovanymi
normami uvedenymi v bodu 4 uvodniho ustanoveni této prilohy.

VII. Velikost zatizeni stanovena podle téchto kritérii:

malé: 12 L <V < 35 L
sttedni: 35 L < V < 65 L
velké: 65 L < V

Sipka pro tyto Gidaje musi byt ve stejné urovni jako piisluiné oznadeni velikosti zatizeni.
VIII. Hluk vytazovany pii funkci, u niz byla stanovena spotieba energie, pokud to ptipada v

uvahu, stanoveny v souladu s pravnimi piedpisy nebo harmonizovanymi technickymi
normami uvedenymi v bod¢ 4 tivodniho ustanoveni.2)

Grafické provedeni
Definice grafického provedeni Stitku:

Pouzité barvy:
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CMYK - cyan, magenta, zIuta, Cerna

Ptiklad 07X0: 0 % cyan, 70 % magenta, 100 % zluta, 0 % Cerna
Sipky:

A X0X0

B 70X0

C 30X0

D 00X0

E 03X0

F 07X0

G 0XX0

Barva ramecku: X070

Barva pozadi $ipky udavajici tfidu energetické ucinnosti je ¢erna.

Veskery text je ¢erna. Pozadi je bilé.
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CASTII
INFORMACNI LIST

Informac¢ni list musi obsahovat nize uvedené udaje. Tyto tdaje mohou byt uvedeny ve
stanoveném potadi v podob¢ tabulky pro vice modeli spotiebi¢e dodavanych stejnym
vyrobcem nebo dovozcem, anebo ptipojeny k popisu zatizenti:

1. Obchodni znacka vyrobce nebo dovozce.
2. Identifika¢ni znacka modelu spotiebice pouzivana vyrobcem nebo dovozcem.

3. Ttida energetické ucinnosti dutého prostoru (dutych prostorit) modelu spotiebice stanovena
podle ¢asti I'V. této ptilohy a uvedena na stupnici od A (vys$si G¢innost) do G (nizsi ucinnost).
Pokud se tento udaj piedklada v podob¢ tabulky, je mozny jiny zptsob uvedeni tfidy
ucinnosti, je-li zfejmé, Ze stupnice ma rozsah od A (vyssi ainnost) do G (niz$i ucinnost).
Mimoto je tfeba uvést, pro které tepelné funkce byla tiida energetické a¢innosti stanovena.

4. Pokud jsou informace uvedeny ve form¢ tabulky a pokud nékterému ze spotiebicl
uvedenych v tabulce byla udélena eko-znacka podle ptislusného narodniho, regionalniho nebo
mezinarodniho programu environmentalniho zna¢eni modelu 1. (ekolabelingového programu),
muze zde byt tato informace uvedena. V tomto ptipad¢ musi nadpis fadku znit "Eko-znacka"
a v piislusném poli musi byt kopie eko-znacky v takovém barevném a velikostnim provedeni,
které odpovida pravidlim ptislusného ekolabelingového programu.

5. Spotieba energie v kWh tepelné funkce (tepelnych funkci) (konvenéni tepelné funkce nebo
funkce s nucenou konvenci vzduchu) stanovena pro normalizovanou zat¢z v souladu se
zkuSebnimi postupy podle harmonizovanych norem uvedenych v bodu 4 Gvodniho ustanoveni
této ptilohy.

6. UziteCny objem dutého prostoru v litrech stanoveny v souladu s harmonizovanymi
normami uvedenymi v bodu 4 uvodniho ustanoveni této prilohy.

7. Velikost zatizeni stanovend podle téchto kritérii:

malé: 12 L<v <35 L
sttedni: 35 L < V < 65 L
velké: 65 L < V

Sipka pro tyto udaje musi byt ve stejné urovni jako piislusné oznaceni velikosti zatizeni.

8. Doba potiebna k tepelné tpravé normalizované zatéze stanovena zkusebnimi postupy podle
harmonizovanych norem uvedenych v bodu 4 uvodniho ustanoveni této ptilohy.

9. Hluk vyzatovany pti funkci, u niz byla stanovena energetickd ucinnost, ptichazi-li to v
uvahu, v souladu s pravnimi ptedpisy nebo harmonizovanymi technickymi normami2)
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10. Udaj o spotiebé energie, jestlize neni spuSténa Zadna funkce a trouba je v rezimu s
nejniz8§i spotfebou energie (Udaj se uvadi do doby nez bude k dispozici vhodna
harmonizovana norma pro ztraty v pohotovostnim rezimu).

11. Plocha nejvétsiho plechu na peceni v cm2 (stanovena jako "plocha povrchu"), v souladu s
harmonizovanou normou dle bodu 4 ivodniho ustanoveni této ptilohy.

Je-li v informa¢nim listu reprodukovan energeticky Stitek v barevném nebo Cernobilém
provedent, je tfeba piipojit pouze udaje, které nejsou na Stitku uvedeny.
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CAST 111
ZASILKOVY PRODEJ A JINE DRUHY ZPROSTREDKOVANEHO PRODEJE
V katalozich pro zésilkovy prodej, sdélenich, pisemnych nabidkach, reklaméach na internetu
nebo jiném elektronickém médiu, uvedenych podle bodu 8 tivodniho ustanoveni této ptilohy,
v¢etné nabidky vestavnych trub uréenych pro kuchyniské linky, musi byt uvedeny tyto tdaje

ve stanoveném potadi:

1. obchodni znacka vyrobce nebo dovozce a identifikacni znacka modelu spotiebice (Cast II.
body 1 a2)

2. tfida energetické ucinnosti (¢ast II. bod 3)
3. spotieba energie (¢ast I1. bod 5)

4. uziteCny objem (¢ast I1. bod 6)

5. velikost (¢ast I1. bod 7)

6. hluk (¢ast I1. bod 9)

Pokud se uvadg;i dalsi informace o vyrobku, musi byt jejich forma a potadi v této tabulce
stejné, jaké byly predepsany v ¢asti II. pro informacni list.
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CAST IV
TRIDA ENERGETICKE UCINNOSTI

Ttida energetické ucinnosti dutého prostoru trouby se stanovi podle nasledujicich tabulek:

Tabulka 1 — Duté prostory malého objemu

Ttida energetické adinnosti Sg;ﬁ;g’;;;f;g;fef;(;‘é’g)

A E < 0,60

B 0,60 <E<0,80
C 0,80 <E < 1,00
D 1,00 <E <120
E 1,20<E< 1,40
F 1,40 <E < 1,60
G 1,60 <E

Y Stanoveno podle ¢asti I bodu V.

Tabulka 2 — Duté prostory stifedniho objemu

Trida energetické ucinnosti Sg;ﬁ;?;:;gﬁii‘i;(;g)

A E < 0,80

B 0,80 <E < 1,00
C 1,00 <E <1,20
D 1,20 <E < 1,40
E 1,40 <E < 1,60
F 1,60 <E < 1,80
G 1,80 <E

Y Stanoveno podle asti 1 bodu V.
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Tabulka 3 — Duté prostory velkého objemu

Trida energetické ucinnosti

Spotieba energie E” (kWh)
pfi normalizované zatézi

A E < 1,00

B 1,00 <E <120
C 1,20 <E < 1,40
D 1,40 <E < 1,60
E 1,60 <E < 1,80
F 1,80 <E < 2,00
G 2,00<E

Y Stanoveno podle asti I bodu V.
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Priloha ¢&. 5 k vyhlasce ¢. 337/2011 Sb.

Zdroje svétla

Uvodni ustanoveni

1. Pozadavky obsazené v této ptiloze se vztahuji na elektrické zdroje svétla napajené z
elektrické sit¢ (zarovky a integralni kompaktni zafivky) a na zativky pro domécnost (vCetné
linedrnich a neintegralnich kompaktnich zafivek), 1 kdyz jsou prodavany pro jiné acely nez
pro pouziti v domdacnosti. Jestlize zatizeni, jehoz soucasti je svételny zdroj, mize byt
kone¢nym uzivatelem rozebrano, je pro ucely této ptilohy "zdrojem svétla" ta Cast nebo Casti,
ktera vyzatuje nebo které vyzatuji svétlo.

2. Tato ptiloha se nevztahuje na nasledujici zdroje svétla:

a) zdroje svétla se svételnym tokem vétSim nez 6 500 lumend,

b) zdroje svétla s ptikonem niz$im nez 4 watty,

¢) reflektorové zarovky,

d) zdroje svétla pro pouziti s jinymi zdroji energie, napt. bateriemi,

e) zdroje svétla, které nejsou uvadény na trh nebo nejsou ptedmétem obchodu zejména pro
ucely vytvareni svétla ve viditelné ¢asti spektra (400 az 800 nm),

f) zdroje svétla, které jsou uvadény na trh nebo jsou piedmétem obchodu prednostné pro ucely
jiné nez osvétlovani. Pokud vSak je zdroj svétla nabizen k prodeji, k prondgjmu, ke
splatkovému prodeji nebo vystaven samostatn¢, napi. jako ndhradni dil, musi byt zahrnut do
oblasti pasobnosti této prilohy.

3. Udaje pozadované touto prilohou se zjistuji m&fenim provedenym podle harmonizovanych
technickych norem. Udaje se pokladaji za splnéné pokud jsou ve shodé s pravnimi predpisy
nebo technickymi normami.

4. Technicka dokumentace musi obsahovat;

a) jméno a piijmeni nebo obchodni firmu nebo nazev, adresu mista trvalého pobytu
(poptipadé adresu bydlist¢) nebo misto podnikani nebo sidlo vyrobce nebo dovozce ,

b) popis zdroje svétla, postacujici pro jeho jednozna¢nou identifikaci,

¢) udaje a ptipadné prislusné vykresy tykajici se hlavnich znakii konstrukce modelu
spotiebice a zvlast€ polozek, které maji znatelny vliv na jeho spotiebu energie,

d) protokoly o ptislusnych zkouskach méfenim provadénych na modelu spotiebiCe za pouziti
zkuSebnich metod podle harmonizovanych norem uvedenych v bod¢ 3,

¢) navod k pouziti (pokud existuje).
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5. Stitek odpovida pozadavkim specifikovanym v &asti I. této piilohy. Stitek je umistén,
nati$tén nebo upevnén na vnéj$im povrchu samostatného obalu zdroje svétla. Viditelnost
Stitku nesmi byt znemozn€na nebo snizena jakymkoliv umisténym, vyti§t¢énym nebo
upevnénym udajem na vnéjSim povrchu samostatného obalu zdroje svétla. V Casti 1. této
ptilohy je specifikovano, jak miize byt Stitek proveden v ptipad€¢ velmi malého obalu.

6. Obsah a uprava informacniho listu odpovida pozadavkim uvedenym v ¢asti 1. této ptilohy.

7. Je-li spottebi¢ nabizen k prodeji, k prongjmu nebo k prodeji na splatky prostiednictvim
tiskovin nebo jinym zplisobem, napt. prostiednictvim katalogu zasilkového prodeje, musi tyto
nabidky obsahovat viechny informace uvedené v ¢asti I1I. této ptilohy.

8. Ttida energetické u¢innosti zdroje svétla uvedend na Stitku a v informac¢nim listu odpovida
¢asti I'V. této ptilohy.

9. Stitek se voli z vyobrazeni uvedenych v &asti L této piilohy. Pokud §titek neni na obalu
nati$tén, ale je samostatny a je na obal napi. nalepen, musi se pouzit barevné verze. Pokud se

pouzije verze "Cernd na bilé", je tieba volit takové barvy tisku a pozadi, které zajisti Citelnost
Stitku.

Dalsi obsah piilohy €. 5:

Cast I STITEK
Cast Il INFORMACNI LIST
Cast 111 ZASILKOVY PRODEJ A JINE DRUHY ZPROSTREDKOVANEHO PRODEJE
Cast IV TRIDA EHNERGETICKE UCINNOSTI
CAST1

STITEK
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Upresnujici idaje uvadéné na Stitku

Na stitku se uvedou néasledujici udaje:

I. Ttida energetické ucinnosti zdroje svétla stanovena v souladu s ¢asti V. této piilohy. Hrot
Sipky s pismenem udavajicim tfidu energetické Gc¢innosti musi byt ve stejné urovni jako

hrot ptislusné Sipky.

II. Svételny tok zdroje svétla (v lumenech) méfeny v souladu se zkuSebnimi metodami dle
harmonizovanych norem podle bodu 2 ivodniho ustanoveni této ptilohy.

[II. Ptikon (ve wattech) zdroje svétla méfeny v souladu se zkuSebnimi metodami dle
harmonizovanych norem podle bodu 2 ivodniho ustanoveni této ptilohy.

IV. Jmenovita stfedni doba zivota zdroje svétla méfena v souladu se zkuSebnimi metodami
dle harmonizovanych norem podle bodu 3 tivodniho ustanoveni této ptilohy.

V piipad¢, ze jsou udaje pozadované v bodech II., III. nebo IV. uvedeny jinde na obalu zdroje
svétla, mohou byt na Stitku véetné prislusného ramecku vypustény.

Grafické provedeni

Udaje pro tisk 3titku:

Stitek musi byt ohrani¢en prazdnym okrajem o Sifce alespoti 5 mm (jak je znazornno). V

piipad¢, Zze zadna ze stran obalu neni natolik dlouha, aby se na ni vesel Stitek a tento prazdny

okraj, nebo v ptipad€, Ze by bylo pokryto vice nez 50 % plochy povrchu na nejdel$i strané,

muze byt Stitek a okraj zmenSen, avSak ne vice, nez je pozadovano pro splnéni obou té€chto

podminek. V zadném piipad¢ nesmi byt Stitek zmenSen vice nez na (délkove) 40 % své

normalizované velikosti. Je-li obal pro tento zmen3eny Stitek pfilis maly, musi byt Stitek ke

zdroji svétla nebo k obalu pfipevnén. PostaCuje vsak Stitek o normalni velikosti je-li vystaven

spolu se zdrojem svétla, naptiklad upevnén k pultu, na némz je zdroj svétla vystaven.

Definice grafického provedeni Stitku.

Pouzité barvy:

CMYK - cyan, magenta, zluta, ¢ernd

Ptiklad 07X0: 0 % cyan, 70 % magenta, 100 % zluta, 0 % Cerna

Sipky:

A X0X0

B 70X0

C 30X0
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D 00X0
E 03X0
F 07X0
G 0XX0
Barva ramecku: X070
Barva pozadi Sipky udavajici tfidu energetické a¢innosti je ¢erna.
Veskery text je Cerny. Pozadi je bilé.
CAST I
INFORMACNI LIST

Informacni list musi obsahovat udaje stanovené pro Stitek2) (udaje jsou stejné jako v Casti .
této ptilohy).
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CAST 111

ZASILKOVY PRODEJ A JINE DRUHY ZPROSTREDKOVANEHO
PRODEJE

V katalozich pro zasilkovy prodej a v jinych informacich a nabidkach uvedenych v bod¢ 7
uvodniho ustanoveni této piilohy musi byt bud’'to kopie $titku nebo nasledujici udaje, tak jak
je uvedeno v ¢asti I1., respekt. ¢asti 1. této ptilohy, v tomto pofadi:

1. Ttida energetické UcCinnosti vyjadiend jako "Ttida energetické ucinnosti ... na stupnici A
(vyssi ucinnost) az G (niZ8i u¢innost)". Pokud je informace uvedena ve form¢ tabulky, mize
to byt vyjadieno jinymi prostiedky za predpokladu, ze je jasné, Ze stupnice je od A (vys$si
ucinnost) do G (niz8i ucinnost).

2. Svételny tok zdroje svétla (v lumenech).

3. Ptikon (ve wattech).

4. Jmenovita stiedni doba Zivotnosti zdroje svétla (v hodinéch).
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CAST IV
TRIDA ENERGETICKE UCINNOSTI
Ttida energeticke ucinnosti zdroje svétla se urcuje takto:

Zdroje svétla se zarazuji do tiidy A, jestlize:
- u zafivek bez vestavéného piediadniku
(zdroje svétla, které vyzaduji prediadnik nebo jiné zatizeni pro piipojeni k siti)
W< 0,15JD +0,00970

- ujinych zdrojt svétla
W< 0,244 +0,01030
kde @ je svételny tok zdroje svétla v lumenech
kde W je piikon zdroje svétla ve wattech.

Neni-li zdroj svétla zafazen do t¥idy A, vypocita se referencni pitkon W, ze vztahu:

W, = 0,88J/® +0,0490, jestlize ® > 34 lumenii
0,2 @, jestlize ® <34 lumenud
kde @ je svételny tok zdroje svétla v lumenech.

Index energetické ucinnosti E se stanovi ze vztahu:
P
We

kde W je ptikon zdroje svétla ve wattech.

Ttidy energetické €innosti se pak urcuji z nasledujici tabulky:

Ttida energetické uc¢innosti Index energetické ucinnosti E,
B E, <60 %
C 60 % <E,; <80 %
D 80 % <E <95 %
E 95 % <E, <110 %
F 110 % <E <130 %
G E > 130 %
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Priloha ¢&. 6 k vyhlasce ¢. 337/2011 Sb.

Prediradniky k zarivkam

Uvodni ustanoveni

1. Tato ptiloha se vztahuje na ptediadniky k zativkam (dale jen "ptedfadniky") napajené z
elektrické site.

2. 7 oblasti plisobnosti této ptilohy jsou vyiaty:

a) piedfadniky, které tvoti nedilnou soucast svételného zdroje,

b) piediadniky, které jsou urCeny specialn€ pro svitidla zabudovana do nébytku, a
predradniky, které tvofi nevyménitelnou soucast svitidla a nemohou byt oddélen¢ od ngj

zkouseny,

¢) ptediadniky urfené na vyvoz ze Evropské unie jako samostatné soucastky nebo vestavéné
do svitidel.

3. Pfedfadniky se klasifikuji podle ¢asti 1. této ptilohy.

4. Béhem prvni etapy, upiesnéné v dalSich bodech této ptilohy, mohou byt piedfadniky
uvadény na trh jako samostatné soucastky nebo vestavéné do svitidel pouze tehdy, jestlize
spotieba energie piediadniku nepiekratuje maximalni pfikon obvodi predradnik-svételny
zdroj stanoveny pro jednotlivé kategorie prediadniki v ¢astech 1., I1. a I1I. této ptilohy.

5. Vyrobce prediadniki, jeho zplnomocnény zéastupce nebo dovozce odpovédny za uvadéni
piediadnikd na trh jako samostatnych soucastek nebo predfadnikii vestavénych do svitidel
odpovida za zajiSténi, ze kazdy predradnik, ktery je uvadén na trh jako samostatna soucastka
nebo vestavény do svitidla, spliiuje pozadavky bodu 4.

6. Technicka dokumentace musi obsahovat:

a) jméno a piijmeni nebo obchodni firmu nebo ndzev, adresu mista trvalého pobytu
(poptipad€ adresu bydlist¢) nebo misto podnikani nebo sidlo vyrobce nebo dovozce,

b) celkovy popis modelu spotiebiCe postaCujici pro jeho jednozna¢nou identifikaci,

¢) informace, popfipadé¢ doplnéné vykresem, tykajici se hlavnich vlastnosti konstrukce
modelu spotiebi¢e a zejména prvkl, které vyznamné ovlivituji jeho spotiebu elektrické
energie,

d) navod k obsluze,

e) vysledky méteni spotieby elektrické energie provedeného podle bodu 8,

) udaje tykajici se shody téchto méteni s pozadavky na spotiebu energie stanovenymi touto
ptilohou.
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Evropské unie je mozno pouzit, pokud spliiuje pozadavky uvedené v této piiloze.

8. Vyrobci a dovozci prediadnikii odpovidaji za stanoveni spotieby energie kazdého
ptediadniku podle postupii uvedenych v harmonizovanych technickych normacha za
prokazani shody s pozadavky bodti 4 a 5 abodu 1.

9.Pfedtadniky uvadéné na trh jako samostatné soucastky nebo vestavéné do svitidel musi byt
opatfeny oznac¢enim CE skladajicim se z inicial "CE". Oznaceni CE musi viditelné, Citelné a
nesmazatelné a musi byt ptipojeno k vyrobku. Neni-1i to mozné, musi byt ptipojeno k obalu a
k privodnim dokladtim. Jestlize se piedfadniky uvadéji na trh vestavéné do svitidel, ptipojuje
se oznaCeni CE na svitidla a na jejich obal.

10. Pokud se zjisti, ze oznaCeni CE bylo pfipojeno neopradvnéné, vyrobce nebo jeho
zplnomocnény zéstupce, ktery je v Evropské unii, uvede piedradnik do shody s ustanovenimi
této prilohy a ukonci jejich poruSovani. Neni-li vyrobce ani jeho zplnomocnény zastupce v
v Evropské unii, je povinen tuto povinnost zajistit dovozce, ktera uvadi prediadniky na trh
jako samostatné soucastky nebo vestavéné do svitidel.

11. Nejsou-li ptediadniky ve shod€ s ustanovenimi této piilohy, ptijme vyrobce nebo dovozce
veskera piislusna opatieni podle bodu 12, aby bylo zakézano uvadéni na trh nebo prodej
danych ptediadnikd.

12. Kazdé opatieni podle této piilohy, které obsahuje zdkaz uvadéni na trh nebo do prodeje
ptediadniki jako samostatnych soucastek nebo piedradnikti vestavénych do svitidel, musi byt
piesné¢ zdivodnéno. Toto opatieni musi byt neprodlené oznameno vyrobci, jeho
zplnomocnénému zastupci, ktery je v Evropské unii, nebo dovozci, ktery uvadi piediadniky
na trh, spolu s informaci o tom, jaké ma podle pravnich piedpisi zakonné¢ moznosti
opravného prostiedku a o lhatach pro jeho uplatnéni.

13. Po péti letech ode dne uc¢innosti této vyhlasky, tj. béhem druhé etapy, vyrobci ¢i dovozci

zajisti, aby maximalni ptikon obvodi predifadnik-svételny zdroj odpovidat hodnotam
uvedenym v ¢asti I'V. této ptilohy, zejména v souvislosti s body 4 a 5.

Dalsi obsah pfilohy €. 6:

Cast I KATEGORIE PREDRADNIKU

Cast I METODA VYPOCTU MAXIMALNIHO PRIKONU OBVODU PREDRADNIK-
SVETELNY ZDROJ PRO DANY DRUH PREDRADNIKU

Cast III PRVNI ETAPA

Cast IV DRUHA ETAPA
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CAST1
KATEGORIE PREDRADNIKU

Pted vypoctem maximalniho piikonu obvoda ptediadnik-svételny zdroj pro dany pirediadnik
je nutno nejprve zaradit pifedifadnik do n€které z niZze uvedenych kategorii:

Kategorie Druh ptedradniku
1 Predtadnik pro linearni dvoupaticovou zativku
2 Ptedfadnik pro jednopaticovou zativku dvojitou
3 Predfadnik pro jednopaticovou zafivku ctyifndsobnou,
plochou
4 Ptedradnik pro jednopaticovou zafivku Etyfnasobnou
5 Predradnik pro jednopaticovou zatfivku Sestinasobnou
6 Predradnik pro jednopaticovou zafivku Ctvercovou
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CASTII

METODA VYPQéTU MAXIMALNiHO PlV(iKONU’ OBVODU
PREDRADNIK-SVETELNY ZDROJ PRO DANY DRUH
PREDRADNIKU

Energeticka ac¢innost obvodu piediadnik-svételny zdroj je uréena maximalnim piikonem
obvodu. Jeho hodnota zavisi na ptikonu svételného zdroje a na druhu pfediadniku; maximalni
ptikon obvodi piedfadnik-svételny zdroj pro dany piediadnik je proto definovan jako
maximalni piikon obvodu piedfadnik- svételny zdroj, jehoz hodnota je rtiznd pro kazdou
uroven piikonu svételného zdroje a kazdy druh piedtadniku.
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CAST 111
PRVNI ETAPA

Maximalni ptikon obvodi piedfadnik-svételny zdroj uvedeny ve W je stanoven tabulkou:

Kategorie Piikon svételného zdroje Maximélni piikon obvodii
prediadniku 50 Hz vysoky kmitoet predradnik-svételny zdroj
1 15W 13,5W 25W
18W 16 W 28 W
30W 24 W 40W
36 W 32W 45W
38 W 32W 47 W
58 W 50 W 70W
70 W 60 W 83 W
2 18 W 16 W 28 W
24 W 22W 34 W
36 W 32W 45W
3 18 W 16 W 28 W
24 W 22W 34 W
36 W 32W 45 W
4 10W 95W 18 W
13W 12,5W 21 W
18 W 16,5W 28 W
26 W 24 W 36 W
5 18W 16 W 28 W
260 W 24 W 36 W
6 10W oOw 18 W
16 W 14 W 25W
21 W 19W 31 W
28 W 25W 38 W
38 W 34 W 47 W

Je-li ptediadnik urcen pro svételny zdroj, jehoz piikon je mezi dvéma hodnotami
uvedenymi v tabulce, vypocte se maximalni piikon obvodu piediadnik-svételny
zdroj linearni interpolaci mezi dvéma hodnotami maximalniho pifikonu obou
nejblizsich svételnych zdrojt, které jsou uvedeny v tabulce.

Naptiklad je-li predifadnik kategorie 1 hodnocen pro svételny zdroj piikonu 48 W
pii 50 Hz, vypocte se maximalni pfikon obvodu prediadnik-svételny zdroj takto:

47 + (48 —38) - (70 — 47)/(38 —38) = 58,5 W
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CAST IV
DRUHA ETAPA

Maximalni ptikon obvodi prediadnik-svételny zdroj uvedeny ve W je stanoven tabulkou:

Kategorie Piikon svételného zdroje Maximalni piikon obvodii
predradniku 50 Hz vysoky kmitocet predradnik-svételny zdroj
1 15W 13,5W 23 W
18W 16 W 26 W
30W 24 W 38W
36 W 32W 43 W
38W 32W 45W
58 W S50 W 67TW
70W 60 W S0 W
2 18W 16 W 260 W
24 W 22W 32W
36 W 32W 43 W
3 18W 16 W 26 W
24 W 22W 32w
36 W 32W 43 W
4 10W 9,5W 16 W
13W 125W 19W
18 W 16,5W 26 W
26 W 24 W 34 W
5 18W 16 W 26 W
260 W 24 W 34 W
6 10 W PAYY 16 W
16 W 14 W 23W
21W 19W 20W
28 W 25W 36 W
38W 34 W 45W

Je-li ptedifadnik uren pro svételny zdroj, jehoz ptikon je mezi dvéma hodnotami
uvedenymi v tabulce, vypocte se maximalni piikon obvodu pfediadnik-svételny
zdroj linearni interpolaci mezi dvéma hodnotami maximdalniho pifikonu obou
nejblizsich svételnych zdroja, které jsou uvedeny v tabulce.

Naptiklad je-li predifadnik kategorie 1 hodnocen pro svételny zdroj piikonu 48 W
pii 50 Hz, vypocte se maximalni piikon obvodu prediadnik-svételny zdroj takto:

45+ (48 —38) - (67 — 435)/(58 —38) =56 W
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Priloha ¢. 7 k vyhlasce ¢. 337/2011 Sb.

Seznam piimo pouzitelnych predpisi Evropské unie, tykajici se vyrobki
spojenych se spoti‘ebou energie o pozadavcich na ekodesign

Vyrobky spojené se spotirebou energie Uvedeni v predpisu

Elektricka a elektronickd zatizeni ur¢ena pro | Nafizeni Komise (ES) ¢. 1275/2008 ze  dne
domacnosti a kancelate v pohotovostnim | 17. prosince 2008,  kterym  se  provadi
rezimu a ve vypnutém stavu smérnice Evropského parlamentu a Rady
2005/32/ES, pokud jde o pozadavky na
ekodesign z hlediska spotieby elektrické
energie elektrickych a elektronickych zatizeni
urCenych pro domdacnosti a kancelafe v
pohotovostnim reZimu a ve vypnutém stavu
Set-top-boxy Natizeni komise (ES) ¢. 107/2009 ze dne 4.
unora 2009, kterym se provadi smérnice
Evropského parlamentu a Rady 2005/32/ES,
pokud jde o pozadavky na ekodesign
jednoduchych set-top-boxi.

Chladici spottebice Natizeni Komise (ES) ¢. 643/2009 ze dne 22.
¢ervence 2009, kterym se provadi smérnice
Evropského parlamentu a Rady 2005/32/ES,
pokud jde o pozadavky na ekodesign
chladicich spotiebi¢li pro domécnost
Televizni ptijimace Natizeni Komise (ES) ¢. 642/2009 ze dne 22.
¢ervence 2009, kterym se provadi smérnice
Evropského parlamentu a Rady 2005/32/ES,
pokud jde o pozadavky na ekodesign
televiznich piijimaca

Bezucpavkova obéhova Cerpadla Natizeni Komise (ES) ¢. 641/2009 ze dne 22.
¢ervence 2009, kterym se provadi smérnice
Evropského parlamentu a Rady 2005/32/ES,
pokud jde o pozadavky na ekodesign
samostatnych bezucpavkovych ob&hovych
Cerpadel a bezucpavkovych ob&hovych
Cerpadel vestavénych ve vyrobcich
Elektromotory Natizeni Komise (ES) ¢. 640/2009 ze dne 22.
Cervence 2009, kterym se provadi smérnice
Evropského parlamentu a Rady 2005/32/ES,
pokud jde o pozadavky na ekodesign
elektromotort

Externi zdroje elektrické energie Natizeni Komise (ES) ¢. 278/2009 ze dne 6.
dubna 2009, kterym se provadi smérnice
Evropského parlamentu a Rady 2005/32/ES,
pokud jde o pozadavky na ekodesign z
hlediska spotieby elektrické energie externich
zdrojii napdjeni ve stavu bez zat€ze a jejich
primérné energetické ucinnosti v aktivnim
rezimu
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Nesmérové svételné zdroje

Narizeni Komise (ES) ¢. 244/2009 ze dne 18.
bfezna 2009, kterym se provadi smérnice
Evropského parlamentu a Rady 2005/32/ES,

pokud jde o pozadavky na ekodesign
nesmérovych  svételnych  zdroji  pro
domacnost

Zativky bez integrovaného pietadniku,
vysoce intenzivni vybojky a ptedfadniky a
svitidla

Natizeni Komise (EU) €. 347/2010 ze dne 21.
dubna 2010 , kterym se méni nafizeni Komise
(ES) ¢. 245/2009, pokud jde o pozadavky na
ekodesign pro zafivky bez integrovaného
piedfadniku, vysoce intenzivni vybojky a
prediadniky a svitidla, jez mohou slouzit k
provozu téchto zativek a vybojek

Prac¢ky pro domécnost

Natizeni Komise (EU) ¢. 1015/2010 ze dne
10. listopadu 2010, kterym se provadi
smérnice Evropského parlamentu a Rady
2009/125/ES, pokud jde o pozadavky na
ekodesign pracek pro domécnost

My¢ky nadobi pro domacnost

Natizeni Komise (EU) ¢. 1016/2010 ze dne
10. listopadu 2010, kterym se provadi
smérnice Evropského parlamentu a Rady
2009/125/ES, pokud jde o pozadavky na
ekodesign myc¢ek nadobi pro domacnost

Ventilatory  pohanéné  elektromotory s
ptikonem v rozmezi od 125 W do 500 kW

Natizeni Komise (EU) ¢.327/2011 ze dne
30. bfezna 2011, kterym se provadi smérnice
Evropského parlamentu a Rady 2009/125/ES,
pokud jde opozadavky na ekodesign
ventilatori pohanénych elektromotory
s ptikonem v rozmezi od 125 W do 500 kW
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Priloha &. 8 k vyhldsce ¢. 337/2011 Sb.

Oznacovani CE

(1) Oznaceni CE musi mit vysku alespoit 5 mm. Pti zmenSeni nebo zvétSeni oznaceni CE
je nutné dodrzet rozméry uvedené na obrazku.

(2) Oznaceni CE musi byt ptipojeno k vyrobku. Neni-li to mozné, musi byt ptipojeno k
obalu a k privodnim dokladiim.

v tTETH
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Priloha ¢&. 9 k vyhlasce ¢. 337/2011 Sb.

Postup posuzovani shody

Interni kontrola navrhu

(1) Vyrobce sestavi technickou dokumentaci podle odst. 2, ktera umozni posouzeni shody
vyrobku s pozadavky uvedenymi v ptimo pouzitelném piedpisu Evropské unie.

(2) Technicka dokumentace obsahuje zejména

a) obecny popis vyrobku a jeho zamyslené pouziti;

b) vysledky ptislusnych studii vlivu na Zivotni prostredi, které vyrobce provedl, nebo 1 odkazy
na souvisejici literaturu nebo pripadové studie, které vyrobce pouzil pii vyhodnoceni,
dokumentovani a uréeni feSeni navrhu vyrobku;

¢) ekologicky profil, je-li vyzadovan ptimo pouZitelnym predpisem Evropské unie;

d) prvky specifikace navrhu vyrobku tykajici se prvkl nebo funkce vyrobki, které mohou mit
vliv na zivotni prostfedi béhem zivotniho cyklu tohoto vyrobku;

e) seznam piislusnych harmonizovanych norem, které byly zcela nebo Castené pouzity, a
popis feSeni pfijatych ke splnéni pozadavki pFimo pouzitelného predpisu Evropské
unie, nebyly-li pouzity normy nebo pokud tyto normy nepokryvaji zcela pozadavky pFimo
pouzitelného predpisu Evropské unie;

f) kopie adaji o prvcich nebo funkcich vyrobki, které mohou mit vliv na Zivotni prosttedi
béhem Zivotniho cyklu tohoto vyrobku, a

g) vysledky provedenych méieni pozadavkli na ekodesign, vCetn€¢ tdajii o shod¢ téchto
méfeni s pozadavky na ekodesign.

(3) Vyrobce piijme veskerd opatfeni nezbytna k zajisténi toho, aby byl vyrobek vyrabén v
souladu se specifikacemi navrhu uvedenymi v technické dokumentaci.
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Systém Fizeni pro posuzovani shody

(1) K posouzeni shody vyrobku lze pouzit systém ftizeni za ptedpokladu, ze do n¢j
vyrobce zacleni prvky tykajici se zivotniho prostiedi uvedené v odst. 2.

(2) Prvky tykajici se zivotniho prostfedi u systému ftizeni, kterymi vyrobce miize
prokézat, ze vyrobek splituje pozadavky ptimo pouzitelného ptedpisu Evropské unie, jsou:

a) Vyrobkova politika orientovana na zivotni prostiedi

Vyrobce musi prokazat shodu s pozadavky ptimo pouzitelného ptedpisu Evropské unie.
Vyrobce musi byt schopen rovnéz piedlozit ramec pro urCovani a prezkum cilt a ukazatel v
oblasti vlivu vyrobku na Zivotni prostiedi za uc¢elem zlepSeni celkového vlivu vyrobku na
zivotni prostiedi.

Veskera opatieni, kterd vyrobce ptijme ke zlepseni celkového vlivu vyrobku na Zivotni
prostedi a ptipadn€ k vytvofeni jeho ekologického profilu, vyzaduje-li to pfimo pouzitelny
piedpis Evropské unie, prostiednictvim névrhu a upravou vyrobniho procesu, musi byt
systematicky a fadn¢ dokumentovana ve form¢ pisemnych postupti a pokyni,

Tyto postupy a pokyny musi zejména obsahovat nalezity popis

1) seznamu dokumenti, které je treba vyhotovit k prokézani shody vyrobku a které musi byt
ptipadné dostupné;

2) cili a ukazatelti v oblasti vlivu vyrobku na zivotni prostfedi a organiza¢ni struktury,
odpovédnosti, fidicich pravomoci a pfidélovani zdroji s ohledem na splnéni a udrzeni
téchto cild a ukazatel;

3) kontrol a zkousek, které je tieba provést po dokonceni vyroby k ovéfeni, zda vyrobek
spliiuje ukazatele v oblasti vlivu na zivotni prostredi;

4) postupti pro kontrolu a zaji$téni pravidelné aktualizace pozadované dokumentace a

5) zpasobu, kterym se ové&iuje zaclenéni prvki tykajicich se zivotniho prostiedi do systému
fizeni a jejich ucinnost.

b) Planovani
Vyrobce vypracuje a uchovava

1) postupy vytvoieni ekologického profilu vyrobku;

2) cile a ukazatele v oblasti vlivu vyrobku na zivotni prostiedi, které zohlediiuji moznosti
technickych feSeni zahrnujicich 1 technické a ekonomické pozadavky, a

3) program k dosazeni t€chto cild.

¢) Provedeni a dokumentace

c.1) Dokumentace k systému fizeni musi spliiovat zejména tyto podminky:

1) odpovédnost a pravomoc je uréena a zdokumentovana s cilem zajistit a¢inny vliv vyrobku
na zivotni prosttedi a zpravy o jeho provozu za ucelem kontroly a zlepSeni;
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2) jsou vypracovany dokumenty, které uvedou uplatiiované techniky kontroly a ov&fovani
navrhu a procesy a systematicka opatieni, které jsou pouzivany pii navrhovani vyrobku, a

3) vyrobce vyhotovuje a uchovava udaje, ve kterych jsou popsany hlavni prvky systému
fizeni tykajici se Zivotniho prostredi a postupy ke kontrole viech pozadovanych dokladua.

¢.2) Dokumentace k vyrobku obsahuje zejména

1) obecny popis vyrobku a jeho zamys$lené pouziti;

2) vysledky ptislu§nych studii vlivu na zivotni prostiedi, které vyrobce provedl, nebo i odkazy
na souvisejici literaturu nebo piipadové studie, které vyrobce pouzil pii vyhodnoceni,
dokumentovani a uréeni feSeni navrhu vyrobku;

3) ekologicky profil, je-li vyZadovan pFimo pouzitelnym predpisem Evropské unie;

4) dokumenty popisujici vysledky provedenych méfeni pozadavki na ekodesign vetné tdajti
o shod¢ téchto méfeni s pozadavky na ekodesign stanovenymi v ptimo pouzitelném
ptedpisu Evropské unie;

5) vyrobce vyhotovi specifikaci, kterd uvadi zejména pouzité normy; nebyly-li pouzity
harmonizované normy nebo nepokryvaji-li harmonizované normy zcela pozadavky ptimo
pouzitelného ptedpisu Evropské unie, prosttedky, které byly pouzity k zajisténi souladu, a

6) kopie udajii o prvcich nebo funkci vyrobku, které mohou mit vliv na zivotni prostiedi
béhem Zivotniho cyklu tohoto vyrobku v navrhu vyrobku, které jsou poskytovany v
souladu s pozadavky na ekodesign na poskytovani informaci.

d) Kontroly a napravnd opatieni

Vyrobce

1) piiyjme veSkera opatieni nezbytna k zajisténi toho, aby byl vyrobek vyrabén v souladu se
specifikacemi ndvrhu a s pozadavky piimo pouzitelného ptedpisu Evropské unie, jeZ se na
tento vyrobek vztahuje;

2) vypracovava a uchovava postupy ke kontrole a teSeni neshody a provadi zmény v
dokumentovanych postupech vyplyvajici z napravnych opatieni a

3) provadi pfinejmensim kazd¢ tfi roky tplny interni audit systému fizeni s ohledem na jeho
prvky tykajici se zivotniho prostiedi.





