VZOR

P#iloha & 1 k vyhldsce &. 193/2013 Sh.

Zprava o kontrole klimatiza¢niho systému

(podle § 4 vyhlasky €.193/2013 Sb., o kontrole klimatiza¢nich systémii)

kontrolu po uvedeni klimatiza¢niho systému do provozu

Jedna se o prvni kontrolu provedenou podle této vyhlasky nebo prvni (1 Ano

Ne

vyuzito ustanoveni § 3 odst. 3 vvhlasky

L]
V pripadé€, ze se nejedna o kontrolu provedenou podle této vyhlasky nebo [T Ano
prvni kontrolu po uvedeni klimatiza¢niho systému do provozu bylo H

Ne

Cist A - Identifikacni udaje budovy a klimatiza¢niho systému

Adresa budovy (mistg, ulice, popisné &islo, eviden¢ni Cislo,
bylo-li pfidéleno, PSC):

Datum uvedeni budovy do provozu:

Datum provedeni vétii zmeény dokonéené budovy:

- tykala se zména klimatiza¢niho systému

[] Ano [ Ne

Vlastnik klimatiza¢niho systému

(Jméno, popiipadé jména, pfijmeni nebo nazev nebo obchodni
firma vlastnika klimatiza¢niho systému nebo spoleCenstvi
vlastnik( jednotek)

Adresa mista trvalého pobytu nebo sidlo, popfipad¢ adresa pro
doru¢ovani

1CO. pokud bylo pridéleno:

Kontaktni udaje (tel./e-mail):

Cislo klimatiza¢niho systému

KS 01...KS xy

Provozovatel klimatizaéniho systému
{(Jméno, popiipad¢ jména, pfijmeni nebo ndzev nebo obchodni
firma provozovatcle klimatizaniho systému):

Adresa mista trvalé¢ho pobytu, poptipadé adresa pro
dorucovani:

ICO, pokud bylo ptidéleno:

Tel./e- mail:




Cast B - Podrobnv popis budovyv a klimatiza¢niho systému

1. Podrobny popis budovy

a) typ budovy

Budova pro ubytovani a

[] Rodinny dim [] Bytovy diim L] stravovani

[ ] Administrativni budova [ ] Budova pro zdravotnictvi [ ] Budova pro vzdélavani

[ ] Budova pro sport [ ] Budova pro obchodni agely [ ] Budova pro kulturu

b) zakladni informace z priikazu energetické naro¢nosti

prilkaz energetické naro¢nosti je vyhotoven ] Anoe [0 Ne

tiida energeticke naro¢nosti chlazeni

tiida energetickeé naroCnosti vétrani

tiida energetické naro¢nosti Gpravy vlhkosti

¢) seznam jednotlivych klimatiza¢nich zén v budové

Cislo zony nazev klimatiza¢ni zony

7, 01

7, xy

Poznamka: Klimatizovanou zoénou se rozumi ¢ast budovy, ktera ma podobné vyuZiti aje
klimatizovana jednim klimatiza¢nim systémem.




d) popis jednotlivych klimatiza¢nich zén v budové

Jednotky Klimatizovana zona
Cislo klimatizované zény - 7 _01.7Z_xy
Zpusob uZivani zény (dle typu budovy) -
Projektové parametry klimatizovaného prostoru
a) teplota vzduchu
vné&jsiho v zimnim provozu ("C)
vné&jéiho v letnim provozu ("C)
ve vnitinim prostoru v Zimnim provozu (°C)
ve vnitinim prostoru v letnim provozu ("'C)
b) relativni vihkost vzduchu
vnéjstho v zimnim provozu (%o
vn&jsiho v letnim provozu (%)
ve vnilinim prostory v zimnim provozu (%6)
ve vnitinim prostoru v letnim provozu (%)
¢) prutok vzduchu®*
piivadéného (m°/h)
venkovniho (m°>/h)
ob&hového (m°/h)

Vétrani v budové

druh vétrani (typ)

[] piirozené

[] nucené

[] nucené ze zpétného ziskavani tepla
[] Kklimatizagnim systémem

intenzita v&trani v zoné

(1/h)

Poéet osob v zoné

(0s.)

* Poznamka: vypliiuje s¢ pouze u vzduchového klimatizaéniho systému




II.  Podrobny popis klimatizacniho systému

a) seznam jednotlivych klimatiza¢nich systému v budové

Cislo systému nazev klimatiza¢niho systému Cislo klimatizaéni zony
(Cislo zony)

KS 01

KS_xy

b) identifikace jednotlivych zatizeni klimatiza¢niho systému

Cislo klimatizacniho systému

Druh klimatiza¢niho systému

[] vzduchovy klimatizaéni systém

L]

jednokanalovy s konstantnim pritokem
vzduchu

jednokandlovy s prom&nnym priitokem
vzduchu

dvoukanalovy

jiny — ptipojte jaky

[] vodni klimatiza¢ni systém

s ventilatorovymi konvektory (fan-coil)
chladici stropy
jiny — ptipojte jaky

[1 chladivovy klimatizaéni systém

[] kombinovany klimatizaéni systém

vzduch/vody s indukénimi jednotkami
jiny — pfipojte jaky

[ jiny klimatiza¢ni systém

O dd) o obog ggd o

Datum uvedeni do provozu systému

Datum posledni rekonstrukce systému

Systém jc trvalc monitorovan

Ano [ Ne

jakym zpiisobem




Jednotliva zavizeni klimatizatniho systému

a) ZaFizeni pro dopravu vzduchu | jednotky hodnoty/parametry
Cislo klimatizacniho systému
typ a jmenovity ptikon ventilatoru (kW)
celkovy dopravni tlak (Pa)
otacky ventilatoru ) [ ] konstantni [ ] regulované
b) Zpétné ziskavani tepla jednotky hodnoty/parametry
¢islo klimatizacniho svstému
typ zpétného ziskavani tepla (-) L] deskovy vymenik
(] rotagni vymenik
[] rotatni vymenik s prenosem vlhkosti
[] jiny - ptipojte jaky
jmenovity vykon (kW)
Jjmenovita oginnost (%)
jmenovity pfikon (kW)
¢) Vyméniky tepla pro jednotky hodnoty/parametry
ohiev/ochlazovini vzduchu
Cislo klimatizacniho systému
typ vyméniku tepla (-) [ ] ohtivat vzduchu (vzduch-kapalina)
[] elektricky ohtivag vzduchu
[] chladi¢ vzduchu (vzduch — kapalina)
[] vyparnik (vzduch — chladivo)
yp
[ ] regeneradni vymenik tepla (rota¢ni)
[] rekuperacni vyménik
p Y
(vzduch — vzduch)
[ ] rekuperaéni vymenik ZZT
{(vzduch — nemrznouci kapalina)
[] jiny— pfipojte jaky
jmenovity vykon (kW)
] plynula
[] jiny— ptipojte jaky
Jjmenovity teplotni spad (°C)

d) Chladi¢

jednotky

hodnoty/parametry




cislo klimatizacniho systému

typ chladice (-) L1 vodni
] ptimy vyparnik
] jiny — pipojte jaky
jmenovity vykon (kW)
zplisob regulace {-) 1 dvoupolohova (on/off)
] plynula
[ ] jiny—pfipojte jaky
jmenovity teplotni spad °O
¢) Zvlh¢éovaé jednotky hodnoty/parametry
cislo klimatizacniho systému
typ zvlhéovade (-) [ ] pami
[]  vodni
[] jiny — ptipojte jaky
Jmenovity vykon (kg/h)
jmenovity pfikon (kW)
zpisob regulace {-) [ 1 dvoupolohova (on/off)
D plynula
[ jiny - pripojte jaky
f) Filtl‘y jcdnotky hodnoty/parametry
cislo klimatizacniho systému
typ filtril (-) [ ] odvinovaci
[] vlozkové kapsové
[] vlozkové tukové
[] elektrofiltry
[] jiny - pripojte jaky
pocet stupna filtrace (ks)
g) SméSovaci komora jednotky hodnoty/parametry
cislo klimatizacniho systému
soucasti klimatizaéniho systému (] Ano [ Ne
pomér &erstvého vzduchu (%)




h) Distribuce a rozvod vzduchu

Sislo klimatizacniho systému

Regulatni klapky (soudésti zafizeni) [l Ano [ Ne

Cirkulaéni jednotky [ ] podokenni [] stropni
Tlumice hluku (soudasti zatizeni) L] Ano [ Ne

Tepelna izolace distribuce a rozvodu L1 Ano [] Ne L[] Castecng

Sani venkovniho vzduch (uvést zplsob)

Odvod znecisténého vzduchu {uvést zplsob)

i) Zdroj chladu jednotky hodnoty/parametry
¢islo klimatizacniho systému
Typ zdroje chladu (-) [] kompresorovy
[ ] kondenzatorova jednotka
[] sorpéni
[] adiabaticky
[ ] jiny — pripojte jaky
typ chladiva (-)
celkova hmotnost chladiva (kg)

obsazena v chladicim okruhu

sroubovy  []  turbokompresor
jiny — uved'te jaky

umisténi zdroje chladu () [ | Sitecha
[l Strojovna
[] Jinde — pripojte kde
Jmenovity vykon (kW)
jmenovity pfikon (kW)
Regulace pratoku chladiva [1 Ano [ Ne
typ ] vicestupiova ] plynula
Kompresory (ks)
typ L] pistovy L1 spiralovy
[]
[]




Kondenza'tor (typ) |:] VZdUChem Chlazeny
[] odpatovaci
[]  vodou chlazeny
(] jiny — uvedte jaky
odvadéni kondenzacniho tepla (typ) L vzduch — S}IChY Chl?dﬁé "
v piipadé vodou chlazenych H adiabaticky — chladici véz
kondenzatord [l spodni voda
L] jiny—uvedte jaky
ptikon ventilatoru pro odvod Zahrnut do piikonu zdroje chladu:
kondenzaéniho tepla
[] Ano [ Ne
(kW)
ptikon ob&hového Cerpadla pro (kW)
odvod kondenzacniho tepla
typ chladici véze (typ) [] oteviena [ ] uzaviena
ptikon chladici v&ze (kW)
Zéasobnik chladné vody
objem (1}
izolace ) [1 Ano [ Ne [ Castetnd
povrchova teplota zasobniku (')
Rozvody chladné vody
pocet okruhil (ks)
izolace (-) L] Ano [ Ne [ Castetne
jmenovity pratok (m3/h)
tlakové ztraty (kPa)
ob&hové Cerpadlo/Cerpadla (typ)
pocet Cerpadel (ks)
piikon ob&€hového (kW)

cerpadla/Cerpadel




i) ostatni zaFizeni jednotky hodnoty/parametry

¢islo klimatizacniho systému

Druh zafizeni (typ) [ ] Vnitini cirkula¢ni jednotky
- ventilatorové konvektory vodni
D Vnitini cirkulaéni jednotky

- ventilatorové konvektory chladivové
[ ] jiné zafizeni — pFipojtc jaké

podet zafizeni (ks)

pritok vzduchu (m3/s)

celkovy chladici vykon (kW)

celkovy elektricky pikon (kW)

regulaéni systém () [l Ano [] Ne
(typ)

k) méfici zafizeni

- ¢islo klimatizacniho systému

Spotieba elektiiny - méfena [1 Ano [ Ne

Spotieba tepla - méiena ] Ano [ Ne

Spotieba vody - méfena |:| Ano |:| Ne

Doba provozu zdroje chladu {(pocet hodin/rok)

Poznamka: V pfipadé, Ze je v budové nebo zoné vice klimatizaCnich systémiu, uvede se
tabulka pro kazdy klimatiza¢ni systém v budoveé nebo zoné.



Cast C - Kontrola klimatiza&éniho systému/systému

1. Dokumentace a doklady klimatizacniho systému

Typ dokumentace

prlnost

projektova dokumentace klimatiza¢niho systému

Ano

L OL K dispozici
>l >
cE|TE

DD DD Aktuilnost
s 2=
2%

[

[] Ne

dokumentace uvedeni klimatizacniho systému do L] Ano

provozu [] Ne
provozni piedpisy vyrobcl zatizeni, komponent L] Ano L] Ano L] Ano
a ¢asti klimatiza¢niho systému ] Ne [] Ne [ Ne
provozni denik nebo evidenéni kniha klimatiza¢niho L] Ano L] Ano L] Ano
systému [] Ne [1 Ne [1 Ne
zaznamy o pravidelnych kontrolach t€snosti L] Ano L] Ano L] Ano
chladiciho okruhu certifikovanou osobou ] Ne [] Ne [1 Ne
zéznamy a doklady o méteni spottebované elekttiny, L1 Ano L] Ano L] Ano
tepla nebo vody [] Ne [] Ne [] Ne
zaznamy o udrzbé vzduchotechnickych a chladicich L] Ano L] Ano L] Ano
zafizeni a vyméniki tepla [1 Ne [] Ne [1 Ne
zaznamy o opravach a vyménach zafizeni, ¢asti L] Ano L] Ano L] Ano
a komponent klimatizacniho systému [] Ne [] Ne [] Ne
zpravy z diivéjsich kontrol klimatiza¢niho systému L] Ano L] Ano L] Ano
[] Ne [] Ne [] Ne
doklady o kvalifikaci obsluhy klimatizaéniho L] Ano [[] Ano |[] Ano
systému [] Ne [] Ne [] Ne

Hodnoceni dokumentace a dokladi ke |[[ ] Vyhovuje
klimatizaénimu systému [ 1 Vyhovuje po opatieni
[1 Nevyhovuje

Opatfeni:

Diivody proc¢ nevyhovuje:




I1. Vizualni prohlidka a kontrola provozuschopnosti a udrzby
klimatiza¢niho systému

Provedeni
kontroly

Zdroj chladu ANQO |NE

1) stav zdroje chladu a jeho okoli

2) teplotni rozdil chlazené kapaliny

3) izolace potrubi chladiva jeji iplnost a neporuenost a funk&nosti potrubi

4) wvibrace a hladina tlaku

5) kondenzadni tlak (je-li k dispozici)

6) udaje o ¢innosti chladicich jednotek

Potrubi chlazené vody ANO | NE

1) stav potrubi chlazené vody a Unik tepla 7 potrubi (tésnost, kondenzace)

2) izolace potrubi chlazené vody jeji Uplnosti a neporudenosti a funk&nosti potrubi

3) kontrola funkce a regulace ¢erpadel a armatur v rozvodu vody

Odvod tepla do venkovniho prostiedi ANO | NE

1) stav a funkénost jednotek pro odvod tepla do venkovniho prostiedi

2) pfistup vzduchu ke kondenzitorim

3) kontrola funkee a regulace ventilatorii

Vvména tepla do chladiciho systému u vnitinich jednotek ANO | NE

1) stav a funk&nost vnitinich jednotek

2) pickaZek a Cistoty piivadécich a odvadécich otvoril

3) pfistupu a pfekazek prittoku vzduchu k vyméniklim tepla

4) stavu vstupniho (saciho) filtru vzduchu

Systém pFivodu vzduchu v klimatizovanych prostorech ANO | NE

1) otvory, mfiZky nebo anemostaty pro pfivod a odvodu vzduchu

2y vnitfni mikroklimatické podminky a obtéZovani privancm v souvislosti
s provozem klimatiza¢niho systému

3) umisténi a rozméry piivadécich otvor( ve vztahu k odvadéeim otvorim

Systém privodu vzduchu u vzduchotechnickych jednotek ANO | NE

1) stav filtri - istota, zaneseni, poskozeni a zaneseni, fetnost vymeény nebo
¢18téni hiltrd a doba od posledni vymény nebo ¢i8téni, slicovani a utésnéni filtra
a jejich krytl

2) podkozeni nebo zaneseni vymeénikl tepla a iniku chladiva z chladice

3) stav vlhkych a mokrych sekci a lapaci kondenzatu z hlediska koroze, usazenin
a zaneseni potrubi

Nasavaci otvory vzduchu do systému ANO | NE

1) pfekazky, nebo zablokovani nasavacich Zaluzii, filtratnich vloZek a filtr{l

2) umisténi nasavacich otvort vzhledem k blizkosti k zdrojum tepla (napt.
kondenzadni jednotky), nebo vyfukam odpadniho vzduchu

Regulatni a mé&Fici zarizeni ANQ | NE

1} vhodnost déleni na zony ve vztahu k ovliviiujicim faktoriim
{orientace na svétovou stranu, mistni urovné vnitinich tepelnych ziskil apod.)

2} ovéfeni spravnosti umisténi snimaéa hodnot méenych parametra
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Udaje a ziznamy o monitorovaném zaFizeni

ANO

NE

1) zaznam ¢asovych Uidajli nastavenych na regulatorech

2) stav teplotnich idel pro zénovou regulaci vvtapéni a chlazeni

3) zaznam nastavené hodnoty teploty vzduchu v kazdé zoné uréené pro vytapéni

a chlazeni s ohledem na &innost a obsazenost zon a prostor( osobami

4) zaznamenavani spotfeby energie (elektrické, tepelné nebo vody ) nebo doby

provozu méficich zafizeni

Zpusob tdrzby klimatizaéniho systému

[] zadna

|:| Pravidelna - uvést- ........ (x krat/mésic/rok)
[] Podle pozadavki provozovatele systému - uvést jakych........

Hodnoceni vizualni prohlidky a kontroly
provozuschopnosti a adrzby
klimatiza¢niho systému

1  vyhovuje
[ 1 Vyhovuje po opatieni
[l Nevyhovuje

Opatreni.

Divody proc nevvhovuje:

Zjisténé nedostatky z kontroly

wvedeny v casti fotodokumentace kontroly

zjistény nedostatek ¢. 01

zji5t¢ny nedostatek & yx




II1. Hodnoceni dimenzovani klimatizacniho systému

Ochrana proti slune¢nimu zafeni

druh pouzitych stinicich elementi - Uved'te jaky
stinici faktor elementu -
spravna funkce stiniciho elementu - [1 Ano ] Ne

Venkovni tepelné zisky (projekt)

zdroj tepelnych ziski (druh)
celkova hodnota tepelnych ziskil od zdroji (kW)
Vnitini tepelné zisky (projekt)
zdroj tepelnych ziski (druh) ] Osoby
[] Osveétleni
] Technologie
]  Jiny - uved'te — jaky
celkova hodnota tepelnych ziskil od zdroji (kW)

Dimenzovini klimatizaéniho systému k pozadavkum budovy

potieba chladu pro budovu

(kW)

celkovy instalovany chladici vykon systému

(kW)

spravné dimenzovani klimatizaniho systému

D Ano |:| Ne




we

IV. Hodnoceni u¢innosti klimatiza¢niho systému

Jjednotky parametry
Spoti‘eba energie*
ro¢ni celkova spotieba elektiiny systému (kWh/rok)
ro¢ni celkova spotieba tepla systému (kWh/rok)
ro¢ni celkova spotieba vody systému (n*/rok)
Spotieba energie — zafizeni*
spotieba energie pro ohiev privadéného vzduchu (kWh/rok)
spotieba energie pro chlazeni ptivadéného vzduchu (kWh/rok)
spotieba elektfiny pro Cerpadla a ventilatory (kWh/rok)
Utinnost kontrolovaného zdroje chladu
a) zjistEna pii kontrole (mefenim) (%)
b) uvedené vyrobcem zdroje chladu (%)
Jmenovity chladici faktor EER (-)
sezonni chladici faktor ESEER (=)
Utinnost nového nejefektivnéjSiho zdroje chladu
uvést zdroj informace (%)

* Uvadi se pouze v pripadg, ze je instalovano prislusné méfeni.

Celkové hodnoceni aéinnosti L1 Vyhovuje
klimatiza¢niho systému [ 1 Vyhovujepo opatieni
[ ] Nevyhovuje

Opatieni:

Divody proc¢ nevyhoviije:




V. Doporuceni k ekonomicky proveditelnému zlepseni stavajiciho

stavu klimatizacniho systému

Doporuéeni ke

Popis doporudeni

zlepseni
Snizeni potireby chlazeni budovy ] Ano [] Ne
1} sniZeni tepelnych ziskl od oslunéni [ ]Ano [ ]Ne
2) sniZeni vnitini tepelné zatéZe ] Ano [ Ne
Zlepieni ifinnost systému ] Ano [] Ne
1} vyuZiti venkovniho vzduchu [ ]Ano [ Ne
2) zlepSeni u¢innosti pienosu (] Ano []Ne
3) zlepSeni G€innosti distribuce chladu []Ano []Ne
4y zlep¥eni (&innosti vyroby chladu []Ano []Ne
5) zlepSeni vyuziti odpadniho tepla [ ] Ano []Ne
6) vyuZiti akumulace tepla [ ] Ano [] Ne

Uprava uzivani budovy

[ ]Ano [] Ne

-

Uprava klimatizaéniho systému

[ JAno [ Ne

1) dprava provozu [ ]Ano []Ne
2) uprava udrzby [ ] Ano []Ne
3) aprava nespravné funkce zafizeni [ ]Ano [ ] Ne
4y odstranéni poruchy zafizeni (] Anmo ] Ne
5) vymeéna zafizeni ] Ano [ Ne
6) uprava méfeni [ ] Ano [ ] Ne
7) uprava regulace [ ] Ano []Ne
8) uprava dimenzovani [ ]Ano [ Ne
9) nutna nahrada chladiva z divodu zakazu [ ] Ano [ ]| Ne

pouZivani




V1. Celkové stanovisko energetického specialisty

a) dil¢i hodnoceni kontroly klimatiza¢niho systému

Hodnoceni dokumentace a dokladii L1 Vyhovuje

ke klimatizaénimu systému [] Vyhovuje po opatteni
[ ] Nevyhovuje

Opatreni.

Dirvody proc nevvhovuje:

Vizudlni prohlidka a kontrola L] Vyhovuje

provozuschopnosti a adrzby [ 1 Vyhovuje po opatfeni

klimatizaniho systému [ ] Nevvhovuje

Opatreni.

Dirvody proc nevvhovuje:

Hodnoceni zafizeni klimatiza¢niho L1 Vyhovuje

systému [] Vyhovuje po opatieni
[l Nevyhovuje

Opatieni:

Urceni zarizeni, které nevyvhovuji:

Ditvody proc nevyhovige:

Hodnoceni aéinnosti klimatizaéniho || Vyhovuje

systému [ ] Vyhovuje po opatieni
H Nevyhovuje

Opatirenim:

Dirvody proc nevvhovuje:

Hodnoceni dimenzovani L1 Vyhovuje

klimatiza&niho systému [ 1 Vyhovuje po opatfeni
[ 1 Nevvhovuje

Opatieni:

Divody proc nevyhovuje:




b} celkové vysledné hodnoceni kontroly klimatiza¢niho systému

Monitoring systému
[] Vvhovuje [ ] Ano [ ]Ne
'] Vyhovuje po opatieni [ ] Ano [ Ne
Opatreni:
[ | Nevyhovuje [ ]Ano [ ] Ne
Divody:

Cast D - Udaje energetického specialisty

Energeticky specialista

Jméno a pfijmeni

Cislo opravnéni MPO

Datum vydani opravnéni

Datum posledniho pritbézného vzdélavani

Podpis energetick¢ho specialisty

Cast E - Datum kontroly

| Datum kontroly




Cast F - Ostatni udaje zpravy o kontrole klimatiza&niho systému

I. Fotodokumentace provedena pri kontrole klimatiza¢niho systému

Cast kontroly

Pozadavek na
fotodokumentaci

Komentar a popis
fotodokumentace

Zakladni informace 0 budové,
vlastnikovi a provozovateli budovy

Fotografie budovy

Podrobna identifikace klimatiza¢éniho

Fotografie klimatizatniho

systémwklimatiza¢nich svstémn .
« systemu
v budové
Vizualni prohlidka a prohlidka
provezuschopnosti klimatiza¢niho
systému

zjidtény nedostatek ¢. 01

zjistény nedostatek ¢. yx

Fotografic jednotlivych
zjisténvch nedostatki

II. Schémata predlozena pri kontrole

cislo

nazev a popis schéma

II1. Kopie opravnéni energetického specialisty




