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Pfiloha &. 2 k vyhldsce ¢ 194/2007 Sb.

Mérné ukazatele spotieby tepelné energie na vytapéni a pripravu teplé vody byti,
nebytovych prostor a spoleénych prostor bytovych budov

a) Mérné ukazatele spotieby tepelné energie na vytapéni pro primérnou vysku stropu
mistnosti 2,7 m

1. pti vytapéni ze zdroje tepelné
energie s nasypnymi kotli na tuha
paliva

nebo

2
0,6 GJ/m za otop. obdobi

2 o
0,175 MJ/m D ,

2. pti vytapéni z ostatnich zdroja 047 GJ /mz za otop. obdobi

tepelné energie

2 0
nebo 0,138 MJ/m D

b) pro jinou primérnou vysku stropu mistnosti se hodnota ukazatele ptepo¢te pomérem
skute¢né vysky stropu k hodnot¢ 2,7 m,

0
¢) Pocet denostupiiti D je ur¢en vztahem

(o]
D =n.(t -t).
kde je

n pocet dnli vytapéni v otopném obdobi,
t.. primérna vypoctova teplota vnitiniho vzduchu ve vytapénych prostorach objektu ve
3
°C stanovena vazenym primérem podle m obestavéného vytapéného prostoru
(obvykle 1ze pouzit +20 °C),
t . prameérna teplota venkovniho vzduchu ve dnech vytapéni v otopném obdobi ve °C

(obvykle se pouziva primérna teplota stanovend z dennich méteni
hydrometeorologickych nebo jinych stanic v dané lokalit€).

d) Mérné ukazatele spotieby tepelné energie na piipravu teplé vody pii méteni nebo
stanoveni spotieby tepelné energie na ptipravu teplé vody
. ; < 2
1. v zasobované budové 0,17 GI/m . rok

nebo 030 Gl/m’ |

2. v zatizeni jeji ptipravy mimo 021 GJ /m2. rok
zasobovanou budovu ’
nebo

3
0,35 GJ/m .



